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1.0pis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanajizaanitarnej oraz sieci

wodochgowe] w obebie ulicy odchodzcej od ulicy Prostej w Sokotowie Podlaskim.

Projekt przyaczy wod-kan do dzialek wg. oghnego opracowania po
wybudowaniu sieci.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia naoweiddla odcinka sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w nowopowstatej uliodchodzcej od ulicy
Prostej w Sokotowie Podlaskim. Przessriccie ma na celu dostarczenie osobom
mieszkagcym na terenie obfym projektem wody o odpowiednich parametrach i w
ilosci zgodnej z ich zapotrzebowaniem oraz odprowadz@owstatychsciekéw do
kanalizacji sanitarnej.

Projekt opracowano na podstawie:

a. Aktualnej mapie sytuacyjno-wysosmowej w skali 1:500

b. Warunkéw technicznych pogitzenia do sieci wodagjowej i kanalizacyjnej
wydanych przez PUIK Sp.zo.0. Nr ZW-15/2017 z drba0@.2017r.

c. Odpisu z protokotu z narady koordynacyjnej nr G®67.2017 z dnia
26.07.2017r.

d. Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wydej przez Urgd Miasta w
Sokotowie Podlaskim

e. Opinii geologicznej
f. Zgody poszczegoinych wieicieli dziatek
g. Zlecenia inwestora,
h. Pomiarow i studiow w terenie
I. Ustaleh z inwestorem,
j. Obowigzujgcych norm i przepisow.
1.2 Opis sieci wodoci ggowe]

Zaprojektowano rozdzielgz sie¢ wodochgows zasilagca w  wock,
nowopowstajce osiedle domkow jednorodzinnych w rejonie ulicyodtej, w
miejscowdci Sokotow Podlaski. Woda przeznaczongadze na cele bytowo-
gospodarcze i ochrony p.oWydajng¢ wodochgu pokrywd bedzie w pehni
docelowe zapotrzebowanie na wod

Sie¢ projektuje st z rur @110 PE100 PN10 SDR 17ackzonych metosl
zgrzewania elektrooporowego, qctnej diugéci 137,50m. Rury zastosowane do

budowy sieci wodoggowej z PE powinny odpowiadawvarunkom, okrdonym w
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normie wg normy PN-EN 1452-1-5: 2000, ZAT/97-01-0QRury i ksztattki z
polietylenu i elementygtzace w rurocagach cénieniowych do wody”.

Szczegotowa lokalizagj projektowanego wodogju pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1), gbigihie i spadki sieci przedstawiono na
rys. nr 2,3.

Projektowany odcinek sieci nale wlaczy¢ do istniejcego wodocigu w
ul. Prostej, wykonanego z rur PCVscednicy 110mm. Pgtzenia nalegy dokon& za
pomog@ trojnika zeliwnego 100/100/2100mm, na oflgjp projektowanego przewodu
zamontowa zasuw ¢ 100mm-wzet W1. Do padczenia armatury zzeliwa z
rurociggiem PE nalgy stosowa tuleje kotnierzowe dn 100. Uszkodzenia nawierzehni
kostki betonowej odtworzydo stanu pierwotnego.

Uzbrojenie sieci wodoggowej stanowd bedzie:

- WEZEL W1 - pofaczenie projektowanej sieci wodagowej @ 110mm PE z
istniegcym wodocigiem o srednicy 110mm z rur PVC w ul. Prostej, wykoénza
pomog trojnika zeliwnego réwnoprzelotowego 100/100/100, na fddej zamontowa
zasuvg odcinajca zeliwng ¢@ 100 mm oraz tulejkotnierzowg 100/110PE.
- WEZEL 2- HP1 - odegcie do hydrantu wykortaza pomog trojnika kotnierzowego z
PE 110/90/110. Hydrant p. parowy nadziemnyp 80m (1kpl.) naley wykona w
poboczu dziatki prywatnej przeznaczonej na €rdg. nr ew.875/20. Jego wysako
nad poziomem terenu nie powinnabyzsza nk 1,0m. Odlegtéci miedzy hydrantami
nie przekracza 150m. Na przgiu hydrantu zamontowaasuvg zeliwng kotnierzow
Dn 80 oraz kolano stopowe z klinem gumowym, zasuowesi by otwarta podczas
normalnej eksploatacji sieci. Zasuwy zaopairzy obudowy oraz skrzynki uliczne
zeliwne. Hydrant przeciwp@rowy powinien speinta wymagania Polskich Norm
dotyczcych tych uradzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.
Uzbrojenie oznaczyw terenie tabliczkami znamionowymi na ogrodzenosesji lub
na stupku betonowym. Na wszystkich zatamaniaclkadh sieci natey wykona bloki
oporowe wg BN-81/9192-05 typ I.C.
- WEZEL 5 - HP2 — odejcie do hydrantu wykortaza pomog tréjnika zeliwnego
100/80/100, montowanego za porgdalei kotnierzowej 100/110PE. Tréjnik dapic
kotnierzem stalowym dn 100. Hydrant p.zacowy nadziemnyp 80m ( 1kpl.) nalgy
wykona w poboczu dziatki prywatnej przeznaczonej na drdg. nr ew.875/20. Na
przylaczu hydrantu zamontowazasuw zeliwng kotnierzowy Dn 80 oraz kolano
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stopowe z klinem gumowym, zasuwa must loywarta podczas normalnej eksploatacji
sieci. Zasuwy zaopatrgzyw obudowy oraz skrzynki uliczneeliwne. Hydrant
przeciwpaarowy powinien spetnta wymagania Polskich Norm dotygz/ch tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.
-WEZEL 1, 3, 4 -tuki z PE 18 zgrzewane elektrooporowo.

Sie¢ wodochgowg wykona zgodnie z tragnaniesiog na mapie stanowtej rys
nr 1 do projektu oraz jej profilem (rys. nr 2,3yzéwody uktadé& na gtbokasci ok.

1,6m liczc od powierzchni terenu do wierzchu rury.

1.3 Sie¢ kanalizacyjna- opis ogolny
Projektowana kanalizacja sanitarna w chwili obeatigrowadzéa bedzie scieki

z nowobudowanych budynkoéw mieszkalnych do istioiej kanalizacji w ulicy Prostej
(odcinek S0-S2) i ulicy Niecieckiej (odcinek S3-S7)
Z uwagi na uksztattowanie terenu prgyj uktad kanalizacyjny grawitacyjny.

Odcinek kanalizacjgciekowej S0-S2

Kanat gtéwny poprowadzonyhzie od istnigjcej studni w ulicy Prostej, wzdiu
wytyczonej drogi w ulicy odchodeej (dz. nr ew. 875/20). Zaprojektowano dwie
studnie, z tego S1 z tworzywa sztucznego typu TEQ@RB, oraz studnia S2 zekjow
betonowych @r. 1000mm.

Odcinek kanalizacjgciekowej S3-S7

Kanat gtowny poprowadzonyelzie od istnigjcej studni w ulicy odchodzej
od ulicy Niecieckiej, wzdt1 wytyczonej drogi w ulicy odchodzej (dz. nr ew. 875/12).
Zaprojektowano cztery studnie, z tego S4-S6 z azywwa sztucznego typu TEGRA
425, oraz studnia S7 zdgdw betonowych ér. 1000mm. Z uwagi na mate zalgienie
studni istniegcej S3, nalgy ja wymienic na studrg betonowq 1000mm, utatwi to
wigczenie projektowanego odcinka sieci do istiue] sieci oraz wisciwg eksploatag
projektowanej i istnigjcej sieci.

Planowana inwestycja przebiéghedzie po dziatkach prywatnych o numerze
ew. 875/20 i 875/12 poklonych w Sokotowie Podlaskim w rejonie ulicy Prostej
Niecieckiej oraz po drodze miejskiej ul. Prosta nizew. 918/27 nafgcej do Skarbu
Paistwa zarzdzanej przez Miasto Sokotéw Podlaski.

Teren przy ul. Prostej jest zagospodarowany icstazabudow jednorodzing,

czes¢ jest niezagospodarowana - z przeznaczeniem akkidazudowalne.



1.3.1 Sieé kanalizacyjna grawitacyjna
Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rugc@ankach litych PVC-U

SN8 Dn 200 o diugmi catkowitej 135m. Zastosowane materiaty -rumysetattki z
PCV - powinny odpowiadawarunkom okréonym normy PN-EN 1401 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne Bemmiowe systemy przewodowe z
niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania kanalizacji.
Wymagania dotycgece rur, ksztattek i systemu”.

Rury naley taczy¢ na uszczekk gumowy, kias¢ na podsypce piaskowej o
grubasci ok. 15cm, a zasypywaobsypk z piasku o grubiwi 30cm. Wykopy na
terenach niezabudowanych - po wykonaniu obsypkisygywa gruntem rodzimym.
Kanaty montowéa zgodnie z instrukgjproducenta.

Uzbrojenie kanatu sanitarnego standwids :

- studnie kanalizacyjne wykonane zd¢ow betonowyclpl000- 3 szt.;

- studnie inspekcyjn@425mm- 4szt..

Catas¢ rob6t wykoné zgodnie z projektem zagospodarowania oraz profilem

sieci rys nr 4,5.

1.3.1.1 Studnie kanalizacyjne
Na kanale grawitacyjnym zaprojektowarggznie siedem studni, z tego cztery

S1, S4 -S6 to studnie z tworzywa typu TEGRA 42Gdisie S2, S3, S7 to studnie
betonowe dn 1000mm.

Uzbrojenie kanatu sanitarnego stanpwatudnie kanalizacyjne betonowe o
srednicy 1000 mm, wykonana zekidw betonowych, agczonych na felc przyayciu
zaprawy klejco-uszczelniajcej lub na uszczelki gumowe. Zuigzenie studni
stanowt bedzie wkaz D 400. Studnie powinny dwykonane z kfggoéw betonowych,
odpowiadagcych wymaganiom normy BN-86/8971-08[19], o wodasteaci W-8,
mrozoodpornéci F-100. Przykrycie studni wykotaelbetowy ptyta nastudziensp dn
1200 z wilazem zeliwnym typ cezki D-400 (40T). Stosowa studnie z
prefabrykowanych elementoéw, z gotowymi dnami, z obyjonymi kinetami, z
otworami na rury csrednicy g 200. W celu tatwego dgsti do wrtrza studni, w
srodku studni zamontowsastopnie wtazoweeliwne co 30 cm.

Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano studnievarzywa sztucznego o

srednicy 425 mm. Studnie te skiaglaje z kinety, rury karbowanej érednicy 425 mm



oraz zwiéczenia studni — wiazigeliwnego D 400, montowanego do rury teleskopowe.
Na terenie nieutwardzonym stosawaetonowe pidcienie odcizajace.

Zestawienie studni:

- studnie betonowe dn 1000 mm- 3 szt.

-studnie@ 425 mm- 4 szt.
Glebokasci poszczegoélnych studni zastawiono w tabeli, stageej zahcznik do

projektu.

1.4. Kolizje
Przed rozpocxiem robdét ziemnych w pasie drogowym, mgleustalt z

Zarzzdzapcym drog t.J. Urzedem Miasta Sokotéw Podlaski sposob wykonania prac
ziemnych, form i tryb zagcia pasa drogowego. Rozpecie rob6t nalgy zgtost do
PUIK Sp. zo.o.

Na trasie sieci, zgodnie z mppasadnicz, zainwentaryzowano nagsgiujace
uzbrojenie:

- istniepca siec kanalizacji sanitarnej z rur P@/200 mm w ulicy Prostej i na
dziatce nrew. 875/12

- istniepcg siec wodocggowa osr. 110 mm w ul. Prostej

- istniepca sie telekomunikacyjna tm

Obstuge geodezyjm nalezy zleck uprawnionemu geodecie. Nie wyklucza si

istnienia w terenie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i

nie 1 ujawnione na mapach.

1.5 Uktadanie przewodéw
Zgodnie z oping geotechniczp na przedmiotowym odcinku stwierdzono pgost

budowe geologiczg, na trasie sieci wodagjowe] i kanalizacji sanitarnej me
wysigpi¢ woda gruntowa na ¢gbokasci ok. 2,5-3,0m. W przypadku wygtienia wody
gruntowej naley ja usum¢ za pomog instalacji igtofiltrowej typ IgE-91/32 z ponap
spalinows. Nalezy stosowa igtofiltry z rur 32 mm PE o diugai filtra siatkowego 30
cm w rozstawie co 1,0 m. W razie koniec@i@astosowadrugi rzd igtofiltrow.
Prace naley prowadz¢é w wykopach oscianach pionowych, umocnionych,

rozpartych, wykonywanych mechanicznie. Odktad utolgowinien by¢ dokonany
tylko po jednej stronie wykopu. Odlegtopodn@a skarpy odkiadu ziemi pochagzj

z wykopu od gornej kragdzi wykopu winna wynosinie mniej nk 3 m. Szerok& dna
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wykopu - 1.1 m. Podsypka pod rurggiwykonana z piasku o minimalnej wysékol5
cm z wyprofilowaniem dna dla rury. Podsypka winwya wolna od kamieni. Przewody
zasypywéa 30 cm warstwami piasku z jednoczesnymeaagzeniem.

W poblizu kolizji z przewodami poprzecznymi, fundamentamdynku, oraz z
niezainwentaryzowanymi przeszkodami wykopy wykongtacznie gcznie. Pozostate
wykopy w gruncie kat. Ill-IV wykonaze skarpami mechanicznie z azdoiem urobku
obok wykopu.

Teren prowadzenia prac zyganych z budow sieci wodocigowej i kanalizacji
sanitarnej naley zabezpieczy przed dospem osob postronnych. W tym celu rgle
pas prac wygrodzi zastawami drewnianymi lub $aa do wysokdci 1,10m i
oznakow&. Minimalna odlegté¢ zabezpiecze od krawedzi wykopu wynosi 1m.
Roboty ziemne naky tak prowadazi, aby przed zakazeniem dnia roboczego wykopu
zostat zasypany. W przypadku braku athwosci zasypania wykopu po uteniu rur,
teren robotnalezy zabezpieczy przed dosipem os6b postronnych podwgjbarien
drewniam 0 wysokaci 1,10m oraz oznakowatablicami ostrzegawczymi ,@boki
wykop”. Odlegta¢ barier ochronnych od kraazi wykopu min. 2m. Po zmierzchu
teren prowadzenia robét naje dodatkowo éwietli¢c. Roboty wykonywane w pasie
drogowym oznakow@zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Przed zasypaniem wykopu naezainwentaryzowa geodezyjnie wykonane

sieci i przyhcza.

1.5. Préby i odbiory
1.5.1 Proby i odbiory sieci wodoci  ggowej

Po wykonaniu wodoggu naley przeprowadz proke szczelnéci zgodnie z
normg PN-EN 805 przy éhieniu 1.0 MPa. Przed wykonaniem préby przewod poddd
ptukaniu wod, ktorej pedkos¢ przeptywu powinna uniiwi¢ usungcie wszystkich
zanieczyszcze mechanicznych wyspujacych w przewodzie. Naky wykona probke
na cknienie probnedwne 1,5 —krotnemu @iieniu roboczemu, lecz nie mniejszyni ni
1,0 MPa. Naspnie dokona préby gtdéwnej obriajac cisnienie do dinienia 1.0MPa, i
utrzyma& wynik przez 30minut. W razie wygiienia watpliwosci, przedhiy¢ prébe do
90minut. Wynik proby m#na uzna za pozytywny jéli spadek dinienia nie bdzie
wigkszy niz 25 kPa. Po pozytywnej probiesoieniowej rurocig przeptuka wodg z

wodocigu.



Przed uruchomieniem <€ie wodochgowg doktadnie przeptuka oraz
przeprowadzi dezynfekct. Dezynfekcji dokona wodg chlorows powstay z
rozpuszczenia podchlorynu sodu, zawigg@jco najmniej 50mg Cl2/d przy czasie
kontaktu wynosgcym 24 h. Naspnie przewod przeptukamin. dwukrotnie. Po
wykonaniu w/w wo@ z wykonanego odcinka sieci naje podd& badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce wkatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Wyniki pozytywne stanawipodstaw do uruchomienia sieci

wodocihgowej dla odbiorcow.

1.5.2 Proby i odbiory kanalizacji sanitarnej
Prély szczelnéci wykona w oparciu o normn PN-EN 1610:2001.Preb

szczelnéci kanatu naley przeprowadzana eksfiltragg wod. Prok przeprowadza si
odcinkami o dtugéci ok. 200 m 4cznie ze studzienkami kanalizacyjnymi po
zastabilizowaniu przewodu i ¢iowym (min 30 cm) przykryciu. 4tza kielichowe
pozostaj niezasypane. Ruragj podd& probie o dnieniu 3,0 m st. wody. Czas
trwania proby powinien wynaosil5 min. Prob uwaza st za pozytywns, jezeli ubytki
nie przekraczaj0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Przed odbiorem kicowym naley przeprowadzi sprawdzenie wykonania robot
poprzez kamerowanie. Przed wykonaniem kamerowariawpd podda ptukaniu
wodg, ktorej pedkos¢ przeptywu powinna unibiwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszcze mechanicznych, wygpujacych w przewodzie. Wyniki kamerowania

nalezy zahczy¢ do operatu powykonawczego.

Calasé¢ robot ziemnych wykon& zgodnie z  Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano - mongawych, tom | - roboty
ogolnobudowlane”, ,Warunkami technicznymi wykonaai i odbioru robot
budowlano-montdgowych, tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowebraz

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci iinstalacji z tworzyw
sztucznych’.

1.6. Zestawienie materiatow

L.p. | Materiat | Jm. | llosé
Sie¢ wodochagowa
1. | Rury cgnieniowe@110 z PE 100 SDR17 m 137,5
2. | Trdjnik zeliwny kotnierzowy cénieniowy 0,1 MPa Szt. 1
DN 100/100/100
3. | Trojnik zeliwny kotnierzowy cénieniowy 0,1 MPa Szt. 1
DN 100/100/80
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4. | Trojnik kotnierzowy z PE DN 160/160/90 Szt. 1

5. | Kotnierzzeliwny pelny slepy ciénieniowy DN 100 Szt. 1

6. | Kro¢cezeliwne jednokotnierzowe éieniowe typ FW DN 100 Szt. 2

7. Nasuwka dwukielichowa PCW, PN10, 110 mm Szt. 2

8. | Tuleja kotnierzowag 100/110PE Szt. 2

9. | Krécieczeliwny kotnierzowyg 80 Szt. 2

10. | Zasuwyzeliwne kotnierzowe éhieniowe w komplecie ze skrzymk Szt. 1
obudowg DN 100

11. | Zasuwyzeliwne kotnierzowe énieniowe w komplecie ze skrzymk | Kpl. 2
obudowg DN 80

12. | Hydranty pagarowe nadziemne @iieniowe 0,1MPa Dn 80, w Kpl. 2
komplecie z kolanem

13. | tuk PE 18 Szt. 3

Siet kanalizacji sanitarnej

1. | Rury z PVC SN 8 lite érednicy 200mm m 135

2. | Studnie z tworzywa sztucznego z kinebiorcz, rura trzonow Kpl. 4
400/425, teleskopem, wlazeraliwnym klasy D400

3. | Studnie betonowe dn 1000 mm z wiazeghwnym klasy D400 Kpl. 3

4. | Wiaczenie do istnigcej studni w ulicy Prostej Szt. 1

2. Obliczenia

2.1 Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo- gospodarcze

Zatozono, ze woda dostarczagtizie na cele bytowo-gospodarcze i przecisggowe. Obecnie
cze$¢ dziatek jest nie zabudowana; przewidziano pcxinie sj pozostatych mieszkadw do
sieci w okresie do 10 lat.
Przygto:
Wspotczynnik nierébwnomierrsai dobowe;j N=1,3
Wspotczynnik nierdownomierrsoi godzinowej N=1,6
llo$¢ 0sOb -przyto 5 gospodarstw po 4 osoby: L =20M
Jednostkowy rozbiér wody 120 dfatiV
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Qusr=120dnT/dM*20M=2400dn¥/d=2,4n%/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Qumaxi=2,4 * 1,3=3,12n¥d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Qnmawi=(3,12*1,6)/24=0,208rth=0,058dnY¥s

2.2 Obliczenie zapotrzebowania wody na cele p. po  z.
Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wperaz drog pgarowych (Dz.U.
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2009 nr 124 poz. 1030), zapotrzebowanie wody dévcelchrony przeciw p@arowej wynosi
minimum 10 dn¥s i ciénieniu 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny. Prajekina sié
wodociggowa spetnia w/w warunki od&aie cinienia w sieci, oraz zapotrzebowania na gvod

do celow p.pé i bytowo gospodarczych.

2.3 Obliczenie ilo $ci sciekow
Obecnie do sieci pogitzonych zostanie 1 gospodarstwo, w przy&ztprzewiduje sj

podiczenie okoto 5 gospodarstw, w zalesci od ilosci podzielonych dziatek. Prayp ilos¢

sciekow rowry ilosci pobieranej wody z wodaogju.

Przyjeto:
Wspotczynnik nierownomierrsci dobowej N=1,3
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi godzinowej N=1,6

llo$¢ 0sOb -przygto 5 gospodarstw po 4 osoby: L =20M
Jednostkowy rozbiér wody 120 dfatiV
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Qusr=120dnT/dM*20M=2400dn¥/d=2,4n%/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody

Qumaxi=2,4 * 1,3=3,12nYd
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Qnmawi=(3,12*1,6)/24=0,208th=0,058dn¥s

Projektowata: Agnieszka Jadczuk-Skrzeczkowska
Upr. budowlane nr MAZ/0412/PBS/16

Sprawdzajcy: Agnieszka Tymiiska - Rowicka
Upr. budowlane nr MAZ/0443PWBS/15
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3. Zatgczniki

3.1 Zestawienie studzienek kanalizacyjnych

Rzedna Rzedna
Lp. Opis H |Srednica terenu dna Wezet
(-) (-) (m) | (mm) | (m.n.p.m) | (m.n.p.m) | ()
studzienkdr. 425-studnia
0 |istniejca 2,38 425 178,36 175,98 SO
1 |studzienkdr. 425 2,172 425 178,38 176,26 S1
2 | Studnia betonowa dn 1000-1,22| 1000 177,65 176,43 S2
Studnia betonowa dn 1000 1,50; 1000 175,77 174,28 S3
3 |[studnia wymieniana
4 |studzienkar. 425 1,37 425 175,65 174,33 S4
5 |studzienkar. 425 1,65 425 176,30 174,65 S5
6 |studzienkar. 425 1,85 425 176,80 174,95 S6
7 | Studnia betonowa dn 1000 1,80 1000 177,15 175,35 S7
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3.2 Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i
ochrony zdrowia

Obiekt: ,Budowa sieciwodocigowej ¢110 mm PE i sieci
kanalizacji sanitarnej z rur PCVg@200 mm w ol¢bie dziatek o nr ew.

918/27, 875/20, 875/12 paionych przy ulicy odchodzej od ulicy
Prostej w Sokotowie Podlaskim”

Lokalizacja:Sokotéw Podlaski, ul. odchodzaca od ulicy Prostej, 08-300 Sokotow

Podlaski, powiat sokotowski, wojew6dztwo mazowieckie, dz. ew. nr 918/27,
875/20, 875/12 obreb ew. 0001 Sokotéw Podlaski, jedn. ew. 142901_1
Sokotow Podlaski

CPV: 45231300-8 ,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow

i rurociggéw do odprowadzania sciekow”

Inwestor: Miasto Sokotow Podlaski
08-300 Sokotow Podlaski

Projektowata: Agnieszka Jadczuk-Skrzeczkowska
Upr. budowlane nr MAZ/0412/PBS/16

Sprawdzajcy: Agnieszka Tynmiiska - Rowicka
Upr. budowlane nr MAZ/0443PWBS/15

Sierpien 2017
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1.1 Zakres robot
Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanajizsmitarnej oraz sieci wodaegjowej w

obrebie ulicy odchodzcej od ulicy Prostej w Sokotowie Podlaskim.

1.2 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych na dziatkach

Na omawianym terenie zlokalizowangrsastpujace obiekty:

0 zabudowa jednorodzinna
droga miejska o nawierzchni utwardzonej kgdiktonovd
istniejgca si€ wodochgowa

istniejgca si€ kanalizacji sanitarnej

O 0o o O

linia energetyczna
0 tereny rolnicze
Ze wzgkdu na teren inwestycji (budowa uzbrojenia liniowegue wyklucza st istnienia nie

zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatek mog 3gce stwarza € zagro zenie
Na omawianym terenie zlokalizowangergastpujace obiekty mogce stwarzézagraenie dla

zdrowia i bezpieczestwa ludzi:
- linia sieci energetycznej

Nalezy zachowad szczegO0ln ostraznos¢ w miejscach kolizji z uzbrojeniem istnigym.

1.4 Przewidywane zagro zenia:
Zamierzenie budowlane wykonywane zgodnie z oprangwalokumentagj, nie stwarza

zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. Jednak podczas wykonywangcpnog zdarzy
sie nastpujace zagraenia dla zdrowia i bezpiecagtwa ludzi:
- praca w wykopie powaej 1,5m gebokasci, co stwarza mdiwos$¢é przysypania
pracownika obsypagym sk gruntem z wykopu
- praca w ohgbie ruchliwej ulicy, maliwos¢ potraceniale oznakowanego pracownika lub
pieszych
- przy zle oznakowanych robotach wpaelria do wykopu 0s6b postronnych
- podczas pracy koparki uszkodzenie ismego uzbrojenia, co niesie ryzyko pzeaia
pradem itp.
- podczas pracy spii budowlanego paicenie pracownika lub pieszych przy nie

zachowania czujrigi i podstawowych przepisow bhp.
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1.5 Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t
Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie bhp i posiadaktualne badania

lekarskie ogdlne. Przed przypteniem do prac dodatkowo najeprzeprowadz instrukte

stanowiskowy pracownikow.

1.6 Zasady ogolne wykonania prac
Podczas wykonywania prac wymienionych w punkcienhlizy kierowa sie nastpujacymi

zasadami:

kierowanie nad robotami meggsprawowad jedynie osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi,

stosowane materiaty powinny nietesty lub aprobaty techniczne postada
ocere higieniczna wydamprzez PZH,

wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z og6lnymi zasadami BHP

teren budowy winien kiy wydzielony i zabezpieczony przed dgsm o0sob
postronnych, poprzez tymczasowe ogrodzenie, zpal@swietlic go i
odpowiednio oznakowa

zapewnt pracownikom zaplecze socjalne na czas budowy.

prace kopark prowadzé¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajglsje
pracownicy

obstug maszyn budowlanych powierzyjedynie osobom z odpowiednimi
uprawnieniami,

przed przysipieniem do rob6t naky sprawdzé stan techniczny maszyn i
urzadzen.

w przypadku wysipienia silnych opaddw atmosferycznych prace przérwa
wykopy zabezpieczyprzed zalewaniem i rozmywaniem

w razie wysipienia wody gruntowej wykop odwodni

roboty prowadzi zgodnie z wykonanym projektem budowlanym.

Projektowata: Agnieszka Jadczuk-Skrzeczkowska
Upr. budowlane nr MAZ/0412/PBS/16

Sprawdzajcy: Agnieszka Tymiska - Rowicka
Upr. budowlane nr MAZ/0443PWBS/15
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3.3 Opis do projektu zagospodarowania dziaiki

1.1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanajizamnitarnej oraz sieci wodaegjowej w

obrebie ulicy odchodzcej od ulicy Prostej w Sokotowie Podlaskim.

1.2 Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki
Planowana inwestycja przebiédgaedzie po dziatkach o numerach ew. 918/27, 875/26/187

potozonych przy ulicy odchodgej od ulicy Prostej w Sokotowie Podlaskim.

Obszar w rejonie inwestycji jest terenem istatej i projektowanej zabudowy domkow
jednorodzinnych oraz terenem rolniczym. Dziatki kidérych przebiega trasa obu siegite
drogi, dz. nr ew. 918/27-droga miejska, pozostdeatki 3 to drogi prywatne (wykaz
wiascicieli dziatek stanowi zatznik do opracowania). Wykonanie projektowanej istyeji
nie spowoduje zmian w zagospodarowaniu dzialekezprktérych przebiega trasa sieci
kanalizacji sanitarnej i wodagiowej. Projektowane ugdzenia znajdowa sie beda pod
powierzchng ziemi, na zewgirz widoczne bda jedynie wilazy studni, hydranty, skrzynki

zasuw oraz ich oznaczenia na stupkach lub ogrodekni

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zaprojektowano rozdzielgzsie¢ wodochgowy zasilagca w wode nowobudowane osiedle

domkéw jednorodzinnych w ulicy odchagtej od ul. Prostej w miejscown Sokotow
Podlaski. Woda przeznaczongdhie na cele bytowo-gospodarcze i ochrony p.p8i€
projektuje s¢ z rur PE PN 10 SDR17 DN11@ckonych przez zgrzewanie elektrooporowe,
taczna dhugéc sieci wynosi 137,5m.

Zaprojektowana siée kanalizacji sanitarnej odprowadzej scieki z posesji potmonych
wzdtuz dziatki o nr ew. 875/20. Kanat sanitarny zaprogekdno z rur gciankach litych PVC-

U SN8 Dn200, o diugmi 135m. Jako uzbrojenie kanatu przewidziano stidnitworzywa
sztucznego 425- szt.4, zkgdw betonowych dn 1000- szt.3.

1.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy poszczegélnychiczzagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie

po wykonaniu inwestyciji.

1.5 Dane o ochronie konserwatorskiej
Obszar, ktérego dotyczy inwestycja nie jesttbpchrory konserwatorsk

1.6 W ptyw eksploatacji gorniczej na dziatkk e
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dzietk
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1.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istni  ejgcych i
przewidywanych zagro zen dla srodowiska

Budowa i eksploatacja zaprojektowanej sieci kaaalizsanitarnej i wodoggowej nie ma

negatywnego wptywu n&odowisko.

1.8 Inne konieczne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rurs@ankach litych PVC-U SN8 Dn200,
catkowita dtugec projektowanego odcinka wynosi 135m. Sweodocigows projektuje st z
rur PE PN10 SDR17 DN11@dzonych poprzez zgrzewanie elktrooporowe, catkoalitgasc
projektowanego odcinka wynosi 137,50m. Inwestyapaoiliwi korzystnie mieszkédcom z
wody o odpowiedniej jaki i w ilosci zgodnej z ich zapotrzebowaniem oraz usugieki

sanitarne z g&ci nieruchoméci objetych projektem.

Projektowata: Agnieszka Jadczuk-Skrzeczkowska
Upr. budowlane nr MAZ/0412/PBS/16

Sprawdzajcy: Agnieszka Tymiiska - Rowicka
Upr. budowlane nr MAZ/0443PWBS/15
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Sokotow Podlaski 08.2017r.

3.4 Opinia geotechniczna

Dotyczy:,Budowy sieci wodogigowe] gl10 mm PE i sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PCVg@00 mm w ol¢bie dziatek o nr ew. 918/27, 875/20,
875/12 potgonych przy ulicy odchodzej od ulicy Prostej w Sokotowie

Podlaskim”

1. Podstawa opracowania:
- mapa wysokéciowa terenu w skali 1:500

- wykonanie otworéw prébnych w terenie

- informacje uzyskane od wdeicieli nieruchoméci na rozpatrywanym terenie

2. Cel opracowania
Celem prac byto oké&enie warunkéw gruntowo- wodnych na terenie planoeyanwestycji

3. Opis warunkow gruntowo- wodnych
Inwestycja planowana jest w @bie ulicy odchodacej od ulicy Prostej w Sokotowie

Podlaskim. Teren ten nale do Wysoczyzny Siedleckiej mezoregionu Niziny
Potudniowopodlaskiej.

Sie¢ wodochgowg oraz sié kanalizacji sanitarnej zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

W celu okrélenia warunkéw gruntowo- wodnych wykonano otwory texenie
planowanej inwestycji. Na podstawie prac oraz aeych informacji okrdono, ze na
przedmiotowym terenie Wykonawca natrafi na prosterunki gruntowe. Pod
przypowierzchniow warstwy gruntu prochniczego znajdujsie grunty przydatne do
posadowienia ruroggow, g to gliny, gliny piaszczyste i piaski. Grunt proatey i piaski
zaliczono do gruntéw kat. I, ggling piaszczysta i glindo gruntow kat. 111

W wykopie istnieje maliwo$¢ pojawienia s wody gruntowej na gbokasci okoto 2-

2,5m. Odwodnienie wykopow wykoaaestawem igtofiltrow zgodnie z projektem.

Projektowata: Agnieszka Jadczuk-Skrzeczkowska
Upr. budowlane nr MAZ/0412/PBS/16

Sprawdzajcy: Agnieszka Tymiiska - Rowicka
Upr. budowlane nr MAZ/0443PWBS/15
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Sokotow Podlaski 08.2017r.

3.5 Obszar oddziatywania obiektu

Dotyczy:,,Budowy sieci wodogigowej ¢g110 mm PE i sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PCV@00 mmw obrebie dziatek o nr ew. 918/27,
875/20, 875/12 potmnych przy ulicy odchodzcej od ulicy Prostej w

Sokotowie Podlaskim”

1. Podstawa opracowania:
- mapa wysokgciowa terenu w skali 1:500

- wizja lokalna

2. Cel opracowania
Celem prac jest okfkenie obszaru odziatywania obiektu tj. budowy sieci

kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodggowej w ulicy odchodgcej od ulicy Prostej w
Sokotowie Podlaskim na dz. o nr ew. 918/27, 87587®/12 w Sokotowie Podlaskim.

3. Opis obszaru oddziatywania obiektu
Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipc@4l@ Prawo budowlane (Dz.

U. z 2013 r. poz. 1409 z pd. zmianami) zbadano, czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w resie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagagolnych, i okr&lono, ze obszar odziatywania

obiektu inwestycji w/w ograniczy sido dziatki, po ktorej przebiega.

Projektowata: Agnieszka Jadczuk-Skrzeczkowska
Upr. budowlane nr MAZ/0412/PBS/16

Sprawdzajcy: Agnieszka Tymiiska - Rowicka
Upr. budowlane nr MAZ/0443PWBS/15
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Wavin-NET V4.6. Projekt: 'do druku.NTS', ark.roboczy: 'Profil’, skala: 1 : 100, strona: 1:1 (1)
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