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1. WSTEP.

Zadaniem prac i badan bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych do celéw przebudowy
drogi w m. Sokotéw Podlaski, gm. Sokotéw Podlaski, pow. sokotowski, woj. mazowieckie.
Wiercenia wykonali 1 nadzor geologiczny sprawowali mgr Dariusz Kisielinski 1 mgr Grzegorz
Bielecki.

Omawiany obszar polozony jest w obrebie Niziny Poludniowopodlaskiej i jego mezoregionu
Wysoczyzny Siedleckiej (M. Kondracki - 1978). Jednostki ta stanowig falista, rowning
polodowcowa, zbudowang przewaznie z lodowcowych piaskéw i zwiréw oraz glin zwatowych,

rozcigta dolinami rzek wypetnionych piaskami rzecznymi

2. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu 22.02.2024 .
wykonano 3 wiercenia do gtebokosci 3,0 m.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntéw oraz
mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

Wytyczenia otworéw w terenie dokonali oraz nadzor geologiczny sprawowali autorzy
niniejszego opracowania. Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych przedstawiona jest

na zatgczniku nr 1.

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

Na badanym terenie w otworach nr 2 i 3 nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na
gtebokosci 0,8 - 1,7 m. W otworze nr 1 nie napotkano wody gruntowej. Badania wykonano
w okresie sredniego poziomu wéd gruntowych.

W otworach napotkano: do gigbokosci 0,6 — 1,3 m nasyp budowlany i1 nasyp niekontrolowany
i do gtebokosci 3,0 m gling z przewarstwieniem piasku $redniego zaglinionego w otworze nr 3

w przedziale gtebokosci 1,7 — 1,9 m.

W podtozu badanego obiektu wydzielono sze$¢ warstw geotechniczych:

* nasyp budowlany (pospdika) - grunt niewysadzinowy

* nasyp niekontrolowany (piasek z humusem) - grunt watpliwy,
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* piasek $redni zagliniony o stopniu zageszczenia Ip - 0,5 - grunt niewysadzinowy
* glina, o stopniu plastycznosci I — 0,35 - grunt bardzo wysadzinowy
* glina, o stopniu plastycznosci I — 0,25 - grunt bardzo wysadzinowy

* glina, o stopniu plastycznosci I — 0,1 - grunt mato wysadzinowy

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

Dla potrzeb budowy instalacji na terenie projektowanego obiektu nalezy przyjac II 1 III
kategori¢ gruntow.

Do celéw kosztorysowych: piasek $redni zagliniony zaliczono do gruntéw II kat., a nasypy

1 gling do gruntéw III kat.

4. WNIOSKI I ZALECENIA.

W rejonie projektowanej inwestycji wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktérych nalezy

przyjac¢ nastepujace wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotno$é Gestos¢ Spéjnosé Kat tarcia
warstwy | gruntu geolog. plastycznodci | zaggszezenia | paturalna | objeto$ciowa Cu™ Wewnetrznego
geotechn. konsolidacji IL Ip p (t/m3) (kPa) o,™
gruntu (0)

Ia nB - - - w 1.9 - -

Ib nN - - - w 1,7 - -

II P+G - - 0,5 m 2,0 - 33,0
Ila |G B 0,35 - w 2,05 26,3 15,5
b |G B 0,25 - w 2,15 29,7 17,3
e |G B 0,1 - w 2,15 35,5 20,1

SPIS ZALACZNIKOW

1.  Mapa dokumentacyjna.

2.  Karta otworéw geotechnicznych.

Siedlce, luty 2024 r.



http://code-industry.net/

\
Vo

/

iy
S
,/

\

®~x S ..\= @O / Y / _ 202 An| | , posjaIg O Jbw femooeido \
es muhom\ K / / / 000% ‘1 EI_YS _ eulfoejuawinyop edepy /
oK \ WDSE|pOd 8IMOJO30S M
m*m £0=\< / \ i famojuawel( 1 flenysfaipn Aoin Amopngazid npyafosd op
N~O®.~m.v* / \ / / O93IMOLNNYD VZ01A0d Nvaved VrOVINIWNMOA
’ lx\‘\x\/ / By e VNZJOINHO31039 VINIdO
\l\\i\! \\\‘
y s Y
v \
[N /, | U ‘ez 1 Ju niomjo efezijeyo| - F
\ [ R VINJINSYrE0 /
L - \ S /
v 4 y =


http://code-industry.net/

GeoHydrologos Grzegorz Bielecki

ul. Rakowiecka 4/8, 08-110 Siedice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zak.Nr: 2/1

Wiertnica:

Miejscowos¢: Sokotow Podlaski
Gmina: Sokotéw Podlaski
Powiat: sokotowski

Obiekt: Budowa drogi
Inwestor:
Dozér geol.: mgr D. Kisielinski, mgr G. Bielecki

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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