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1.0pis do projektu architektoniczno -budowlanego

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w obrgbie dziatki o nr ew. 4263 ul. Diamentowej oraz cze¢sci dziatki o nr ew.
3470 stanowiacej pas drogowy ul. Wiejskiej w Sokotowie Podlaskim.

Projekt przytaczy wod-kan do dziatek wg. odrebnego opracowania po
wybudowaniu sieci.

Celem opracowania jest uzyskanie zgaszenia robot dla odcinka sieci
wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w m. Sokotow
Podlaski. Przedsigwziecie ma na celu dostarczenie osobom mieszkajgcym na terenie
objetym projektem wody o odpowiednich parametrach 1 w ilo$ci zgodnej z ich
zapotrzebowaniem oraz odprowadzenie nieczystosci pltynnych z budynkéw
mieszkalnych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul. Wiejskie;.

Projekt opracowano na podstawie:

a. Aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

b. Warunkéw technicznych podiaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
wydanych przez PUIK Sp.zo.o. Nr 52/2022 z dnia 05.12.2022r.

c. Odpisu z protokotu z narady

o

Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Urzad Miasta w
Sokotowie Podlaskim nr 9/2022 dnia 22.12.2022r.

Opinii geologiczne;j
Zgody poszczegbdlnych wilascicieli dziatek

Zlecenia inwestora,

=@ oo

Pomiarow 1 studidéw w terenie

Ustalen z inwestorem,

— o

. Obowiazujacych norm i przepisow.

—.

1.2 Opis sieci wodociggowej
Zaprojektowano rozdzielcza sie¢ wodociggowag zasilajaca w  wodg,

nowobudowane domy jednorodzinne w ulicy Diamentowej odchodzacej od ul.
Wiejskiej w miejscowosci Sokotow Podlaski. Woda przeznaczona bedzie na cele
bytowo-gospodarcze 1 ochrony p.poz. Wydajno$¢ wodociggu pokrywac¢ bedzie w petni
docelowe zapotrzebowanie na wode.

Sie¢ projektuje si¢ z rur ¢ 110 PE100 PN10 SDR 17 laczonych metoda

zgrzewania elektrooporowego, o tacznej dtugosci 399m. Rury zastosowane do budowy



sieci wodociggowej z PE powinny odpowiada¢ warunkom, okre§lonym w normie wg
normy PN-EN 1452-1-5: 2000, ZAT/97-01-001 ,,Rury i ksztaltki z polietylenu i
elementy faczace w rurociggach ci$nieniowych do wody”.

Szczegotowa lokalizacje projektowanego wodociggu pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1 cze$¢ ZT), zaglebienie i spadki sieci przedstawiono
na rys. nr 2 (cze$¢ archi.-bud.).

Projektowany odcinek sieci nalezy wilaczy¢ do istniejacego wodociggu w
ul. Wiejskiej w pasie drogi miejskiej, wykonanego z rur zeliwnych o $rednicy 150mm.
Potaczenia nalezy dokonaé za pomoca trojnika zeliwnego 150/100/150mm, na odejsciu
projektowanego przewodu zamontowaé zasuwe ¢ 100mm—wezet W1. Do polaczenia
armatury z zeliwa z rurociggiem PE nalezy stosowaé tuleje kotnierzowe dn 100.
Uszkodzenia nawierzchni asfaltowej odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z
wymaganiami Zarzadcy drogi. Przej$cie pod droga wykona¢ metodg przebicia mtotem
w rurze ostonowej stalowej o srednicy dn200.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedzie:

- WEZEL. W1 - polaczenie projektowanej sieci wodociggowej ¢ 110mm PE z
istniejgcym wodociggiem o $rednicy 150mm z rur zeliwnych - dziatka nr ew. 3470,
wykona¢ za pomocg trojnika zeliwnego 150/100/150, na odejsciu na nowym odcinku
zamontowa¢ zasuwe odcinajaca zeliwng ¢ 100 mm oraz tulej¢ kolnierzowa
100/110PE, na odcinku juz istniejacym nalezy zamontowaé facznik rurowo-
kolierzowy dn 150 do rur zeliwnych.

- WEZEL. 2, 3, 6- odejscie do hydrantu wykona¢ za pomocg trojnika kolierzowego z
PE 110/90/110. Hydrant p. pozarowy nadziemny ¢ 80m (lkpl.) nalezy wykonaé¢ w
poboczu dziatki przeznaczonej na droge dz. nr ew. 4263. Jego wysoko$¢ nad
poziomem terenu nie powinna by¢ nizsza niz 1,0m. Odlegtosci migdzy hydrantami nie
przekracza 150m. Na przytaczu hydrantu zamontowac zasuwe zeliwng kolierzowa Dn
80 oraz kolano stopowe z klinem gumowym, zasuwa musi by¢ otwarta podczas
normalnej eksploatacji sieci. Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowy oraz skrzynki uliczne
zeliwne. Hydrant przeciwpozarowy powinien spetnia¢ wymagania Polskich Norm

dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.



Uzbrojenie oznaczy¢ w terenie tabliczkami znamionowymi na ogrodzeniu
posesji lub na stupku betonowym. Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci nalezy
wykona¢ bloki oporowe wg BN-81/9192-05 typ I.C.

- WEZEL 8 - odejscie do hydrantu wykona¢ za pomocag trdjnika zeliwnego
100/80/100, montowanego za pomocg tulei kolierzowej 100/110PE. Trdjnik zaslepic¢
kokierzem stalowym dn 100. Hydrant p. pozarowy nadziemny ¢ 80m ( 1kpl.) nalezy
wykona¢ w poboczu dziatki przeznaczonej na droge dz. nr ew. 4263. Na przylaczu
hydrantu zamontowa¢ zasuwe¢ zeliwng kotlierzowa Dn 80 oraz kolano stopowe z
klinem gumowym, zasuwa musi by¢ otwarta podczas normalnej eksploatacji sieci.
Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowy oraz skrzynki wuliczne zeliwne. Hydrant
przeciwpozarowy powinien spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich —

WEZEL 1, 4, 5, 7- tuk segmentowy z PE zgrzewany elektrooporowo.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ zgodnie z trasg naniesiong na mapie stanowigcej
rys nr 1 ZT do projektu oraz jej profilem (rys. nr 2). Przewody uktada¢ na glebokosci

ok. 1,6m-1,7m liczac od powierzchni terenu do wierzchu rury.

1.3 Sie¢ kanalizacyjna- opis ogdlny
Projektowana kanalizacja sanitarna w chwili obecnej odprowadza¢ bedzie $cieki

z nowobudowanych budynkéw mieszkalnych do istniejgcej kanalizacji na dziatce nr
ew. 3470 ul. Wiejskie;.

Z uwagi na uksztattowanie terenu przyjeto uktad kanalizacyjny grawitacyjny.

Kanal glowny poprowadzony bedzie od projektowanej studni na dziatce
prywatnej nr 3470. Na trasie calej sieci o dlugosci 391 m zaprojektowano tacznie 16
stadni, z tworzywa sztucznego typu TEGRA 425 oraz studni betonowych.

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dzialce stanowiacej droge miejska
ul. Diamentowa o numerze ew. 4263 potozonej w Sokolowie Podlaskim oraz droga
miejska ul. Wiejska dz. nr ew. 3470.

Teren przy ul. Wiejskiej jest  zagospodarowany i stanowi zabudowe
jednorodzinng i matych ustug, dziatki wzdluz ul. Diamentowej czg$ciowo

zabudowane - z przeznaczeniem na dziatki budowlane.



1.3.1 Sieé¢ kanalizacyjna grawitacyjna
Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rur o $ciankach litych PVC-U

SN8 Dn 200 o dlugosci catkowitej 391m. Zastosowane materiaty -rury 1 ksztattki z
PCV - powinny odpowiada¢ warunkom okre§lonym normg PN-EN 1401 ,,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania 1 kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu”.

Rury nalezy taczy¢ na uszczelke gumowag, ktas¢ na podsypce piaskowej o
grubosci ok. 15cm, a zasypywaé obsypka z piasku o grubosci 30cm. Wykopy na
terenach niezabudowanych - po wykonaniu obsypki - zasypywaé gruntem rodzimym.
Kanaty montowac zgodnie z instrukcja producenta.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz profilem

sieci rys nr 2.

1.3.1.1 Studnie kanalizacyjne
Na kanale grawitacyjnym zaprojektowano tgcznie 17 studni, pie¢ studni z

kregow betowych, 11 studni tworzywa typu TEGRA 425 i jedna studnia o $rednicy
600mm.

Uzbrojenie kanalu sanitarnego stanowia studnie kanalizacyjne betonowe o
srednicy 1000 mm, wykonana z kregdw betonowych, taczonych na felc przy uzyciu
zaprawy klejaco-uszczelniajacej lub na uszczelki gumowe. Zwienczenie studni
stanowi¢ bedzie witaz D 400. Studnie powinny by¢ wykonane z kregow betonowych,
odpowiadajacych wymaganiom normy BN-86/8971-08, o wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100. Przykrycie studni wykona¢ zelbetowa plyta nastudzienng dn
1200 z witazem zeliwnym typ ciezki D-400 (40T) lub poprzez zwezke betonowa, na
ktorej w sposob bezposredni mozna osadzaé wilaz kanatowy. Stosowaé studnie z
prefabrykowanych elementéw, z gotowymi dnami, z wyrobionymi kinetami, z
otworami na rury o $rednicy @ 200 mm. W celu tatwego dostepu do wnetrza studni, w
srodku studni zamontowac¢ stopnie wlazowe zeliwne co 30 cm.

Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego o
srednicy 425 mm. Studnie te sktadaja si¢ z kinety, rury karbowanej o $rednicy 425 mm
oraz zwienczenia studni — wlazu zeliwnego D 400, montowanego do rury

teleskopowej. Na terenie nieutwardzonym stosowac betonowe pierscienie odcigzajace.



Zestawienie studni:

- studnie betonowe dn 1000 mm- 5 szt.

-studnie ¢ 425 mm- 11 szt.

-studnie ¢ 600 mm- 1 szt.

Glebokosci poszczegolnych studni zastawiono w tabeli, stanowigcej zatgcznik

do projektu.

1.4. Kolizje

Przed rozpoczeciem robot ziemnych w pasie drogowym, nalezy ustalic z
Zarzadzajacym drogg t.j. Miastem Sokotéw Podlaski sposob wykonania prac ziemnych,
forme i tryb zajecia pasa drogowego. Rozpoczgcie robdt nalezy zgtosi¢ do PUIK Sp. zo.o..

Na trasie sieci, zgodnie z mapa zasadnicza, zainwentaryzowano nast¢pujace
uzbrojenie:

- istniejgcy sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV ¢ 315 mm

- istniejacy sie¢ wodociggowa zeliwna o $r. 150 mm

-istniejaca sie¢ teletechniczna tmA

- sie¢ elektroenergetyczna En

-sie¢ gazowa $redniego ci$nienia o §r. 63 mm
Prace ziemne przy skrzyzowaniu i zblizaniu projektowanej sieci z istniejacg infrastruktura
elektroenergetyczng nN i gazowa wykonywa¢ z zachowaniem ostroznos$ci i obowigzujacych
norm. W miejscu skrzyzowan istniejace kable elektroenergetyczne zabezpieczyé przed
uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Obsluge geodezyjna nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nie wyklucza

sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych, Kktore nie zostaly

zinwentaryzowane i nie sa ujawnione na mapach.

1.5 Uktadanie przewodow
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekt tj. sie¢ wodociggowa 1 kanalizacji
sanitarnej zaliczono do kategorii geotechnicznej II. Sporzadzono opinie geotechniczna, ktora
jest zalacznikiem projektu technicznego. Sie¢ wodociggowa 1 kanalizacji saniatrnej nalezy do
obiektu budowlanego bedacego budowla o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, posadowionym w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych mozliwe jest
zapewnienie poprawnosci posadowienia na podstawie doswiadczen wykonawczych.
Wykonanie obiektow nie wymaga skomplikowanych rob6t. Warunki gruntowe wystgpujace
na przedmiotowych dziatkach zaliczajg si¢ do prostych.
Przydatno$¢ gruntéw na potrzeby budownictwa:

Grunty w obrgbie inwestycji nadaja si¢ do wykonania posadowienia planowanych
obiektow tj. sieci wodociggowe;.



Zgodnie z opinig geotechniczng na przedmiotowym odcinku stwierdzono prosta
budowg geologiczng, na trasie sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej moze wystapic
woda gruntowa na glgbokosci ok. 2,0-2,5m. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy
ja usung¢ za pomocy instalacji iglofiltrowej typ IgE-91/32 z pompa spalinowa. Nalezy
stosowac igtofiltry z rur 32 mm PE o dlugosci filtra siatkowego 30 cm w rozstawie co 1,0 m.
W razie koniecznosci zastosowaé drugi rzad iglofiltrow.

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach o $cianach pionowych, umocnionych, rozpartych,
wykonywanych mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu. Odleglo$¢ podnoza skarpy odktadu ziemi pochodzacej z wykopu od gérnej krawedzi
wykopu winna wynosi¢ nie mniej niz 3 m. Szeroko§¢ dna wykopu - 1.1 m. Podsypka pod
rurociagg wykonana z piasku o minimalnej wysokosci 15 cm z wyprofilowaniem dna dla rury.
Podsypka winna by¢ wolna od kamieni. Przewody zasypywa¢ 30 cm warstwami piasku z
jednoczesnym zageszczeniem.

W poblizu kolizji z przewodami poprzecznymi, fundamentami budynku, oraz z
niezainwentaryzowanymi przeszkodami wykopy wykona¢ wylacznie recznie. Pozostate
wykopy w gruncie kat. III-IV wykona¢ ze skarpami mechanicznie z odtozeniem urobku obok
wykopu.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych. W tym celu nalezy pas prac
wygrodzi¢ zastawami drewnianymi lub tasma do wysokosci 1,10m i oznakowa¢. Minimalna
odlegtos¢ zabezpieczen od krawedzi wykopu wynosi 1m. Roboty ziemne nalezy tak
prowadzi¢, aby przed zakonczeniem dnia roboczego wykopu zostal zasypany. W przypadku
braku mozliwos$ci zasypania wykopu po utoZeniu rur, teren robot nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b postronnych podwdjng bariera drewniang o wysokos$ci 1,10m oraz oznakowac
tablicami ostrzegawczymi ,,Glgboki wykop”. Odlegto$¢ barier ochronnych od krawedzi
wykopu min. 2m. Po zmierzchu teren prowadzenia robdt nalezy dodatkowo oswietli¢. Roboty
wykonywane w pasie drogowym oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

Przed zasypaniem wykopu nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie wykonane sieci i
przylacza.

1.5. Proby i odbiory
1.5.1 Préby i odbiory sieci wodociggowej

Po wykonaniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z
normg PN-EN 805 przy ci$nieniu 1.0 MPa. Przed wykonaniem préby przewdd poddac
ptukaniu woda, ktorej predkos¢ przeptywu powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Nalezy wykona¢ probe
na ci$nienie probne rowne 1,5 —krotnemu ci$nieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz
1,0 MPa. Nastepnie dokonaé proby gtéwnej obnizajac cisnienie do cisnienia 1.0MPa, i
utrzymac¢ wynik przez 30minut. W razie wystgpienia watpliwosci, przedtuzy¢ probe do

90minut. Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny jesli spadek cisnienia nie bedzie



wigkszy niz 25 kPa. Po pozytywnej probie cisnieniowej rurociag przeptuka¢ woda z
wodociagu.

Przed wuruchomieniem sie¢ wodociggowa doktadnie przeptukaé oraz
przeprowadzi¢ dezynfekcj¢. Dezynfekcji dokona¢ woda chlorowa powstala z
rozpuszczenia podchlorynu sodu, zawierajaca co najmniej 50mg C12/dm’, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 h. Nastepnie przewdd przeptuka¢ min. dwukrotnie. Po
wykonaniu w/w wod¢ z wykonanego odcinka sieci nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Wyniki pozytywne stanowig podstaw¢ do uruchomienia sieci

wodociggowej dla odbiorcow.

1.5.2 Préby i odbiory kanalizacji sanitarnej
Probe szczelnosci wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1610:2001.Probe

szczelnosci kanatu nalezy przeprowadzaé¢ na eksfiltracje wod. Probe przeprowadza si¢
odcinkami o dhugosci ok. 200 m lacznie ze studzienkami kanalizacyjnymi po
zastabilizowaniu przewodu i czesciowym (min 30 cm) przykryciu. Ztacza kielichowe
pozostaja niezasypane. Rurociagg podda¢ prébie o cisnieniu 3,0 m st. wody. Czas
trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Probg uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytki
nie przekraczaja 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot
poprzez kamerowanie. Przed wykonaniem kamerowania przewodd poddac¢ plukaniu
wodg, ktorej predko$s¢ przeptywu powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych, wystepujacych w przewodzie. Wyniki kamerowania

nalezy zalaczy¢ do operatu powykonawczego.

Calos¢ _robot ziemnych wykonaé zgodnie 7z, Warunkami technicznymi
wykonania i _odbioru _robot _budowlano - montaZowych, tom I - roboty
ogolnobudowlane”, ,, Warunkami _technicznymi _wykonania i odbioru _robot
budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
» Warunkami technicznymi _wykonania i odbioru sieci i instalacji 7 tworzyw

sztucznych’..

1.6. Zestawienie materiatow

L.p. | Material | J.m. | Hlos¢
Sie¢ wodociagowa
1. | Rury ci$nieniowe ¢ 110 zPE 100 SDR17 m 399
2. | Trojnik zeliwny kotnierzowy cisnieniowy 0,1 MPa Szt. 1
DN 150/150/100
3. | Lacznik rurowo-kohierzowy do rur Zeliwnych dn 150 Szt. 2




4. | Trojnik zeliwny kolierzowy cisnieniowy 0,1 MPa  100/100/80 Szt. 1

5. | Tuleja kotnierzowa ¢ 100/110PE Szt. 2

6. | Kréciec zeliwny kolnierzowy ¢ 80 Szt. 2

7. | Trdjnik PE dn 110/110/80 Szt. 3

8. | Zasuwy zeliwne kotierzowe ciSnieniowe w komplecie ze skrzynka , Szt. 1
obudowg DN 100

9. | Zasuwy zeliwne kotnierzowe ci$nieniowe w komplecie ze skrzynka , Kpl. 4
obudowa DN 80

10. | Hydranty pozarowe nadziemne cisnieniowe 0,1 MPa Dn 80, w Kpl. 4
komplecie z kolanem

11. | kotierz $lepy dn 100 Szt. 1

12. | Luk segmentowy PE Szt. 4

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. | Rury z PVC SN 8 lite o $rednicy 200mm m 391

2. | Studnie z tworzywa sztucznego z kinetg zbiorczg, rura trzonowg Kpl. 11
400/425, teleskopem, wlazem zeliwnym klasy D400

3. | Studnie betonowe dn 1000 z wlazem zeliwnym klasy D400 Kpl.

4. | Studnie z tworzywa sztucznego dn 600 z kinetg zbiorcza, rura Kpl. 1
trzonowg, teleskopem, wlazem zeliwnym klasy D400

2. Obliczenia

2.1 Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze

Zatozono, ze woda dostarcza begdzie na cele bytowo-gospodarcze 1 przeciwpozarowe.
Obecnie dziatki sg czesciowo zabudowane; przewidziano podlgczenie si¢
mieszkancow do sieci w okresie do 5 lat.
Przyjeto:
Wspotczynnik nierownomiernos$ci dobowe;j Ng=1,3
Wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Ny= 1,6
I1o$¢ 0sOb -przyjeto 22 gospodarstwa po 4 osoby: L =88M
Jednostkowy rozbior wody 120 dm*/dM
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Qusrw=120dm*/dM*88M=10560dm>/d=10,56m’/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Qumaxw=10,56 * 1,3=13,73m’/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Qbmaxw=(13,73*1,6)/24=0,915m’/h=0,25dm’/s
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2.2 Obliczenie zapotrzebowania wody na cele p. poz.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), zapotrzebowanie wody do celow ochrony
przeciw pozarowej wynosi minimum 10 dm’/s i ciénieniu 0,2 MPa przez co najmniej 2
godziny. Projektowana sie¢ wodociggowa speilnia w/w warunki odno$nie ci$nienia w
sieci, oraz zapotrzebowania na wodg¢ do celéw p.poz i bytowo gospodarczych.

Dla zapewnienia powyzszych wymagan, zastosowano odlegto$¢ pomiedzy hydrantami
nie wieksza niz 150m, zaprojektowano cztery hydranty przeciwpozarowe nadziemne

dn 80 z zasuwami odcinajacymi.

2.3 Obliczenie ilosci sciekow
Przewiduje si¢ podiaczenie okoto 22 gospodarstw do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przyjeto ilos¢ sciekéw rowng ilosci pobieranej wody z wodociggu.

Projektowala: Agnieszka Jadczuk-Skrzeczkowska
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