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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej  110 mm PE i 

sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 mm w obrębie działki  o nr ew. 4263 ul. Diamentowej oraz 

części działki o nr ew. 3470 stanowiącej pas drogowy ul. Wiejskiej w Sokołowie Podlaskim” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy i stanowipodstawę przy zlecaniu,  realizacji i kontroli jakości robót wymienionych w 

pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 

działki  o nr ew. 4263 ul. Diamentowej oraz części działki o nr ew. 3470 stanowiącej pas drogowy 

ul. Wiejskiej w Sokołowie Podlaskim, która obejmuje budowę 

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur dn 200 PCV -  391m 
- montaż studni dn 425mm –11kpl. 
- montaż studni betonowych dn 1000- 5 kpl. 
- montaż studni dn 600mm- 1 kpl. 

 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych,  
- przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach, 
- kamerowanie kanału 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do prawidłowej realizacji sieci kanalizacji sanitarnej niezbędne jest wykonanie prac 

odwodnieniowych wykopów, wymiana całkowita gruntu na terenie utwardzonym. 
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1.5 Informacje o terenie budowy 

1.5.1 Informacje ogólne 
Przedmiotowa sieć kanalizacji sanitarnej będzie realizowana na terenie miasta Sokołów Podlaski, 

w obrębie działki  o nr ew. 4263 ul. Diamentowej oraz części działki o nr ew. 3470 stanowiącej 

pas drogowy ul. Wiejskiej w Sokołowie Podlaskim.  

Na terenie objętym inwestycją istnieją następujące obiekty budowlane : 

 droga miejska o nawierzchni utwardzonej bitumicznej 

 droga miejska nieutwardzona 

 tereny zabudowy jednorodzinnej 

 uzbrojenie podziemne terenu: sieć wodociągowa, gazowa,  kanalizacyjna, energetyczna, 
telekomunikacyjna   

1.5.2 Organizacja robót budowlanych 
W celu prawidłowego i czasowego wykonania przedmiotowych prac wykonawca powinien 

opracować harmonogram organizacji robót, a Zamawiający jego zatwierdzić. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 

dokumentacją techniczną. Podczas wykonywania prac będą następować odbiory częściowe prac w 

miarę potrzeb lub przed zakryciem  istotnych elementów sieci. Po wykonaniu robót nastąpi odbiór 

końcowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 

projektowa i SST. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczania interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 

własności publicznej i prywatnej na terenie budowy.  Jeśli w związku z zaniedbaniem, 

niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 

nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi Inspektora nadzoru izainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przydokonywaniu napraw.  

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inwestora i 

powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 

pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.5.4 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochronyśrodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

1.5.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 

bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.  

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

sąuwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. 

Wykonawca zgodnie z Prawem budowlanym zobowiązany jest do sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zawartej w dokumentacji technicznej.  
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1.5.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować 

zaplecze budowy niezbędne do wykonania inwestycji i zapewniania odpowiednich warunków bhp 

dla pracowników.  

1.5.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Do wykonania inwestycji niezbędne jest prowadzenie robót w pasie drogi krajowej i dróg 

miejskich. Wykonawca na własny koszt  i we własnym zakresie opracuje i uzgodni  projekt 

organizacji ruchu na zajęcie w/w dróg i ich przywrócenie do stanu pierwotnego .  

1.5.8 Ogrodzenie terenu budowy 
Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu budowy przed dostępem osób 

postronnych wraz z odpowiednim zabezpieczeniem wykopów podczas prowadzonych prac. 

1.5.9 Zabezpieczanie chodników i jezdni 
Wykonawca uzgodni z zarządcą drogi odpowiedni sposób zabezpieczenia chodnika i jezdni w 

projekcie organizacji ruchu.  

1.6 Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót. 
Zakres robót objętych zamówieniem podział na: 

 Grupy robót: 
o 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
o 45200000-9-  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
o 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
o 45400000-1- Wykończeniowe roboty budowlane 

 Klasy  robót: 
o 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
o 45120000-4 - Próbne wiercenie i wykopy 
o 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
o 45230000-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie ternu 
o 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
o 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne  

1.7 Określenia podstawowe 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzaniaścieków 
bytowo – gospodarczych i przemysłowych 

Przewód kanalizacyjny grawitacyjny - rurociąg służący do bezciśnieniowego transportuścieków 
lub wód deszczowych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

Kanał sanitarny- kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo- gospodarczych.. 

Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od stronybudynku do połączenia z 
kanałem sanitarnym 



8 
 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałówbocznych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inżynierski występujący na sieci 
kanalizacyjnejprzeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania praceksploatacyjnych mających 
na celu utrzymanie prawidłowego przepływu  

Studzienka kanalizacyjna włazowa - obiekt inżynierski występujący na kanałach przełazowych 
umożliwiający wejście do kanału. 

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy  

Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy 425 mm lub 315 z PP, będąca 
granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniającafunkcje studzienki połączeniowej. 

Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie korytawzdłuż 
kierunku przepływu ścieków. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona doczynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest toodległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innegoelementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią 

ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komoręroboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykryciapodziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych,umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót 
podlegającychzakryciu, a mianowicie: podłoża wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek 
naeksfiltracje i infiltrację. 

Odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu 
jegobudowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy 
możebyć on wcześniej oddany do eksploatacji. 

Eksfiltracja – przenikanie ( ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Deklaracja zgodności- oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, ze wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą  lub aprobatą techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,odpowiednimi polskimi 
normami. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 

kanalizacji sanitarnejpowinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 

przez normy europejskielub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznychaprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednichspecyfikacji. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywaniamateriałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru. 

Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają akceptacji Inwestora  powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 

udokumentowania, żemateriały uzyskane z dopuszczalnego źródłaspełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót.Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościoweokreślone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, byłyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroliprzez Inspektora nadzoru.Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscachuzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowegozastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiInspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem,  przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 

specyfikacji są: 

2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione w 

projekciebudowlanym. 
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 
a. sieć grawitacyjna- Rury z PVC SN 8 lite o średnicy 200mm- 391m 
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Rury PVC z uszczelnieniem produkowane są zgodnie z Polską Normą PN EN1401-1:1999, 

ścianka rury jest pełnościenna lita z jednorodnego materiału. Rury PE muszą odpowiadać normie 

PN-EN 13244. 

2.3. Studzienki betonowe 
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosować studnie betonowe 1000mm – 5 kpl. 

wykonane z kręgów betonowych,  łączonych na felc przy użyciu zaprawy klejąco-uszczelniającej 

lub na uszczelki gumowe. Zwieńczenie studni stanowić będą włazy D 400. Studnie powinny być 

wykonane z kręgów betonowych, odpowiadających wymaganiom normy  BN-86/8971-08[19], o 

wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100. Przykrycie studzienek wykonać żelbetową płytą 

nastudzienną z włazem żeliwnym typ ciężki D-400 (40 t). 

W skład każdej studni wchodzić będzie: 

 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

o  kręgów betonowych klasy C35/45, nasiąkliwość 6% 
o  muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. Komora 

robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 25; W- 4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

 
 Komin włazowy, który powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 

średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 

 Dno studzienki, które należy wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego 
 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

o włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 
umieszczane w korpusie drogi, zabezpieczone przed tzw. „klawiszowaniem"  

o włazy betonu zbrojonego na terenach zielonych, gdzie nie występuje ruch kołowy. 
 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. Odległość miedzy 

stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3 m. 

W przypadku kiedy producent nie zapewnia o odpowiedniej nienasiąkliwości studni wodą, 

studnie należy  izolować, poprzez wykonanie zewnętrznej warstwy z zastosowaniem roztworu 

asfaltowego do gruntowania i izolacji np. „Abizol R" i „Abizol P" 

2.4 Studnie inspekcyjne dn 425, 600 
Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego o średnicy 425 

mm oraz dn 600. Studnie te składają się z kinety, rury karbowanej o średnicy 425 mm lub 

odpowiednio dn 600 oraz zwieńczenia studni – włazu żeliwnego D400, montowanego do rury 

teleskopowej. Na terenie nieutwardzonym stosować betonowe  pierścienie odciążające 
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2.4Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy 

BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

2.5 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.6 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na 

podsypkępowinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

2.7 Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosowaćzłącza kielichowe dla rur PVCoraz kształtki 

rurowe systemuproducenta rur. 

2.8 Składowanie materiałów 

2.8.1 Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposóbgwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 

orazspełnienie warunków bhp. 

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) należy składować w taki sposób, aby 

stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 

podkładach.Wysokość sterty rur PCV nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie 

powinny byćnarażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 

miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

2.8.2 Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.Przy składowaniu wyrobów w pozycji 

wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 

umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.8.3 Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 

utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych Cegły 

w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany,zapewniający łatwość 

przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkachładunkowych lub luzem w stosach albo 

pryzmach.Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3warstwach, 
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o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniucegieł luzem maksymalna 

wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać2,2 m. 

2.8.4 Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancjidziałających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas.Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

2.8.5 Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 

odcinkasieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z 

odpowiednimodwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania ipoboru. 

2.8.6 Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 

zamkniętych.Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
przechowywaniacementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który niespowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodniez zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru wterminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

byćutrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochronyśrodowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.Sprzęt wykorzystywany do 

wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadaćwymaganiom określonym w obowiązujących w 

Polsce przepisach np. o ruchu drogowym 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnychi 
wykończeniowych: 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

 urządzenia przewiertowe, przyciskowe 

 pompy do odwadniania wykopów 
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3.3 Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód samowyładowczy od 10 do 15 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 

 przyczepę dłużycową do 10 t, 

 żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

 pompy do odwadniania wykopów 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
iwarunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystaniana budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rurypowinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniemsię przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny 

stykać się zostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.W 

przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniui 

wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP)oraz 

ładować do granic wykorzystania wagonu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 

zachowaćprzy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środkatransportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych ikołnierzowych 

należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwynależy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

4.2 Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 

klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów 
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o średnicach 1,2m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3 Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu wjednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać naśrodkach transportu 

samochodowego w jednej warstwie. Cegłytransportowane luzem należy układać na środkach 

przewozowych ściśle jedneobok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka 

transportu.Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.  

Cegłyluzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego podwarunkiem 

stosowania opinek.Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien 

sięodbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzętkleszczowy, widłowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobówprzewożonych luzem powinien odbywać się 

ręcznie przy użyciu przyrządówpomocniczych. 

4.4Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu wsposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typuciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układaćna paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 

stalową. 

4.5 Transport studzienek z tworzyw sztucznych 
Transport studzienek z tworzyw sztucznych powinien odbywać się na zasadach określonych 

przez producenta. Należy zabezpieczyć elementy studzienek przed przesuwaniem się podczas 

transportu, ułożyć je ściśle obok siebie, chronić ich elementy przed krawędziami ostrym.  

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich 

elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym 

powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy 

chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 

4.6 Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środkitransportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składumieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającejgranicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7 Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w 

sposóbzabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.8 Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. Wymagania dotyczące  wykonania robót 

5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 

robót itrwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 

kołkówkrawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca 

wbudujerepery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice 

sytuacyjnereperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkownikówuzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunkiwykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 

opadówatmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące 

warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnieprzylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływwody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

5.1.1 Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek 

starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w 

stosunku doktórych zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez 

InspektoraNadzoru.Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów 

możliwych do powtórnegowykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń i odwiezione wmiejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i 

materiały powinny byćwywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych 

materiałów poza pasemwywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę 

właściciela gruntu. Doły(wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w 

miejscach, gdziezgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być 

tymczasowozabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Jeżelibudowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 
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komunikacyjnego(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych 

dopiero pozapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

5.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni żwirowej Wykonawca dokona 

rozbiórkinawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym 

Inwestora. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w 

celuzlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 

naszerokości wykopu.  

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 

fabryczniezabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny 

one byćzabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków 

antykorozyjnychlub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.Metoda wykonywania 

wykopów mechaniczna lub ręczna (z zastosowaniem urządzeń domechanicznego wydobycia 

urobku). Wydobyty grunt z wykopu należy ewent. wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu 

rurociąguprzesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez 

ułożenieprzy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były 

ustaloneodcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.Minimalna 

szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicyprzewodu i wynosić 

0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopunależy prowadzić w miarę 

jego głębienia.Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem a w raziepotrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.Wykop 

powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,przy czym powinno być ono na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) 

gruntu należy wykonać bezpośrednio przedwykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. 

Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykonaręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

5.3 Przygotowanie podłoża  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwytłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 

15 cmzgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4 Roboty montażowe 

5.4.1. Warunki ogólne 
Do robót montażowych można przystąpić po przygotowaniu wykopu i podłoża. Zaleca się 

by prace rozpoczynać od najniższego punktu kanału w kierunku sieci istniejącej, ze spadkami i 

głębokościami zgodnymi z projektem budowlanym, normą PN-92/B-10735.  

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższewarunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: dla kanałów o 
średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰, 

o dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰ 
o dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 

 największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaśdla rur PVC 25 %. 

 głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 
mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN- 81/B-03020). Przy 
mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

Materiały użyte powinny być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją, 

zaakceptowane przez Inspektora budowy.  

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji 

placu budowy, jego zaplecza socjalnego oraz do uporządkowania terenu wokół budowy.  

5.4.2 Kanały z PVC 

Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją montażu 

rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. 

Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC kanalizacyjnych typuS 

kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe.Montaż połączeń kielichowych polega na 

wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzona uszczelka (pierścieniem 

elastomerowym), do określonej  głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury 

w kielich. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypaniepiaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniłapołożenia do czasu wykonania prób 

szczelności.Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzajubetonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8oC.Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należyzabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
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zamuleniem.Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty 

międzyosiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawieraćsię w 

granicach od 45 do 90o. 

5.4.3 Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (zwyjątkiem łuków 
dla podłączenia z kanałem na trójnik), 

 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 

 włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwemstudzienki 
rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik, 

 spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰ 

 włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należydokonywać 
licując przewody sklepieniami. W przypadku koniecznościwłączenia odgałęzienia na 
wysokości większej należy stosować przepady(kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

 włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinnybyć 
usytuowane w odległości min. 2,0 m od siebie. 

5.4.4 Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne dla kanału dn 0,20 m można wykonać jako bet. o średnicy 1,00m. 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegaćnastępujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostychkanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanałudo 0,50 m) lub na zmianie 
kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednegolub dwóch 
kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznialub żwiru) 
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza0,50 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

 studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włączniepowinny mieć spad w 
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrzstudzienki. Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinnaprzekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych)przedstawiony 

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w 

„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 
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 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadkustudzienek 

płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunkiukształtowania terenu nie pozwalają 

zapewnić ww. wysokości) dopuszcza sięwysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.Przejścia 

rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciuuszczelnianych kształtek 

przejściowych systemu producenta rur zgodnie zdokumentacją projektową. 

Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokościprzekraczającej 3,0 

m z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80m. Posadowienie komina należy 

wykonać na płycie żelbetowej przejściowej wtakim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się 

nad spocznikiem onajwiększej powierzchni.Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów 

włazowych, wówczasbezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na 

niejskrzynkę włazową wg PN-H-74051. 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej zwyprofilowaną 

kinetą.Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinnamieć 

przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymiściankami do poziomu 

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianiekierunku trasy kanału kineta powinna mieć 

kształt łuku stycznego do kierunkukanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 

powinna ona stanowićprzejście z jednego wymiaru w drugi.Spoczniki kinety powinny mieć 

spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonychna 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.Poziom włazu w 

powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiastw trawnikach i zieleńcach górna 

krawędź włazu powinna znajdować się nawysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi 

stopni 0,30 m. 

5.4.5Studzienki PP 
Studzienki na kanale można wykonać z tworzyw sztucznych jako gotowy wyróbo 

konstrukcji teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu i kinetypołączeniowej. Minimalny 

wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm.Odgałęzienia w tych studzienkach należy łączyć 

kielichami z uszczelkami. Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 30 cm, po 

ułożeniukanału. Grunt zasypki wokół studzienki wymaga starannego zagęszczeniawarstwami 

20¸30 cm. 

Montażu studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażowąproducenta. 
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5.4.6 Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe zestali zwykłej 

stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrznąizolację bitumiczną ZO2.Studzienki 

zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.W środowisku słabo 

agresywnym, niezależnie odczynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 

izolacjąasfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego zInspektorem 

Nadzoru.  

5.4.7 Przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania z instalacjami 
W miejscach kolizji, skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami 

elektrycznymi roboty prowadzić pouzgodnieniu z PGE i w razie potrzeby po wyłączeniuprądu. Na 

istniejących kablach energetycznych zastosować ruryochronne dwudzielne średnicy 100 mm o 

długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa. Wmiejscach kolizji z 

liniami napowietrznymi roboty należyprowadzić w odległości 2 m od słupów. 

Istniejące kable teletechniczne należyzabezpieczyć rurą ochronną dwudzielna średnicy 100 

mm o długości 1 m + szerokość wykopu. 

Skrzyżowania z istniejącymirurociągamiwodociągowymi i kanalizacyjnymi,wykonać bez 

umyciasprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa.  

5.4.8 Odbudowa nawierzchni żwirowej i bitumicznej 
Nawierzchnie żwirowa należy wykonać na wykonanej wcześniej zasypce wykopów, 

zgodnie  z normą PN-68/S-96031 –Drogi samochodowe- Nawierzchnie żwirowe. 

Każda warstwę nawierzchni należy zagęścić oddzielnie, utrzymując mieszankę warstwy w 

stanie wilgotności optymalnej. Wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy powinien wynosić  

Is>0,98. Krzywe uziarnienia mieszanki powinny mieścić się w granicach krzywych obszaru 

dobrego uziarnienia podanych w w/w normie.  

Spadek poprzeczny odbudowywanej warstwy żwirowej powinien być zgodny ze spadkiem 

poprzecznym drogi. 

Nawierzchnię z masy bitumicznej należy odbudować do stanu pierwotnego, z 

zachowaniem warstw, wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy powinien wynosić  Is>0,98. Po 

odbudowie nawierzchni pas drogi musi odebrać jej Zarządca. 

5.4.9Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm.Materiał 

zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany poobu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny zokreślonym w dokumentacji projektowej i 

ST.Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InspektoremNadzoru. 
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Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych, tom I - roboty ogólnobudowlane”,  „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji z tworzyw sztucznych”.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola związana z wykonaniem zadania powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewniodpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenianiezbędne do pobierania 

próbek i badan materiałów oraz robót.Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającastwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji.Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie,że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane dobadań.Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inspektoranadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co dojakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Kosztytych dodatkowych badan 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadkukoszty te 

pokrywa Zamawiający.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowanyprzez Inspektora nadzoru. 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

doakceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.3.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie składu betonu i zapraw, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.3.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W czasie robót kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 
placubudowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
wdokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 
nienaruszalności,wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego zkruszywa, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
wodpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów,ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i 
ichzabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kanałów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie wykonanych izolacji, 

 sprawdzenie prawidłowości prac przez kamerowanie kanału 
 

6.3.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
W czasie pracy dopuszcza się następujące tolerancję w wykonaniu prac: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
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 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z dokumentacja projektową i specyfikacją,  

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm.  

6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przezniego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych 

7.1 Ogólne wymagania obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
ObmiarRobót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodniez 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonychw  

przedmiarze robót. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 

ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostanąpoprawione według 

pisemnych instrukcji Inspektora. 

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającąz 

płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym 

przezWykonawcę i Inspektora. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.Długości i 

odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętościbędą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
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7.3 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót,a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub 

zmianieWykonawcy Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 

Robót.Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiamiInspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

daływyniki pozytywne. 

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy 

udzialeprzedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz 

potwierdzonewłaściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały 

spełnione lubteż nie ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, 

podającjednocześnie termin ich usunięcia. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dlaposzczególnych faz 

robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebraćprzed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robótpoprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożemi drenażem, 

 wykonane studzienki kanalizacyjne i na rozgałęzieniach, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającymwykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejszaod 50 m. 

8.3 Odbiór częściowy i etapowy 
Odbiory częściowe lub etapowe polegać będą na  ocenie ilości i jakości wykonywanych 

części robót, zgodnie z harmonogramem i projektem budowlanym. Dokonuje się go zgodnie z 

zasadami jak przy odbiorze końcowym.  
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8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) orazjakości.Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcęwpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.1. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzorui Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,wyników badan i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleńprzyjętych w 

trakcie odbiorówrobót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robótuzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnychelementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioruostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentachnieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku dowymagańprzyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przezZamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązanyprzygotowaćnastępujące dokumenty: 

 dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w tokuwykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 wyniki kamerowania, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa,  
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, (np. na przełożenie linii 
telefonicznej,energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe doodbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznegorobót.Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniającebędą zestawione wg wzoruustalonego przez Zamawiającego.Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych zusunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnejobiektuz uwzględnieniem zasad opisanych w punktach powyżej. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

9.1 Ogólne zasady rozliczenia robót i podstaw płatności 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarowa ustalona dladanej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych.Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjętaprzez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności,wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu nateren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

9.2  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 
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 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie drenażu korytkowego, 

 wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

 wykonanie izolacji studzienek, 

 Montaż przepompowni ścieków wraz z przyłączem elektrycznym 

 Wykonanie kanału tłocznego 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 odtworzenie nawierzchni gruntowych 

 przeprowadzenie próby szczelności, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.  Dokumenty odniesienia 

10.1. Normy, ustawy i rozporządzenia 
Ustawy   

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2023, poz. 682 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2023 r. poz. 1605 z  późn. zm).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1213. z  późn. zm). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
Dz. U. z 2024 r. poz. 275.).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1622). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 
2024 r. poz. 54 z późn. zm). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. 
poz. 320 z późn. zm). 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzeniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm). 

 
Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  
z  2022r. poz. 1679 z późn. zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z  1997r. Nr 129 poz. 844 z 
późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), 
 

Normy 

 PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie 
do odprowadzania ścieków. 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

 PN-EN 1091:2002 Systemy zewnętrznej kanalizacji podciśnieniowej. Systemy 
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego 

 polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

 PB-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

 PN-EN 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki Techniczne wykonania. 

 PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 

 PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B125 i C250. 

 KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 

 KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

 KB4-4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
Inne dokumenty 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r.  

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 

IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 


