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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki o numerze
ewidencyjnym 2858/8 oraz czesci dziatki o numerze ewidencyjnym 2834 polozonych w czesci pasa
drogowego ul. Sw. Huberta w Sokotowie Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej, wg Wspdlnego Slownika Zamoéwien 45231300-8.
Zakres rzeczowy robdt objetych ST obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200/5,9PVC-U SN8 (SDR34) L=200,20m
- Studnie betonowe DN1200 z wtazem kl. D400 1 kpl.
- Studnie inspekcyjne z PCV DN425 z wlazem k1. D400 8 kpl.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robot
- dostawe materiatow
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych
- wykonanie rur ochronnych
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem
- przygotowanie podtoza
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych wraz z montazem studni kanalizacyjnych
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4.  Okreslenia podstawowe

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie

- Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna

- Polska Norma — dokument techniczny przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie

- Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normag zharmonizowang lub aprobatg
techniczng

- Przewiert/Przecisk — bezwykopowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu

- Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowsa.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

- Dlugos¢ kanatlu — odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

- Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych

- Odgalezienie - kanat odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z
kanatem sanitarnym

- Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.




- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu

w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch

kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Elementy studzienek i komor:

- Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

- Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do

zejécia obstugi do komory roboczej.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

-  Witaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy 1 materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobow
budowlanych wymaganych przez ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie ustaw:

-z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333z p6zn. zm.)

- z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,
Z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postgpu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy. Miegjsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy.

2.2. Przewody rurowe

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne kielichowe jednorodne
lite SDR 34 PVC-U SN-8, SN-12 typu cigzkiego 0 $rednicy ©200/5,9mm. Rury zastosowane do
budowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z normg PN-85/C-89205.

2.3. Rury kanalizacyjne z PVC-U (SDR 34)

Rury kielichowe PVC-U ze $cianka litg, jednorodna z kielichem i uszczelka o $rednicy DN200x5,9mm,
(SDR34) SN-8. Rury spetniaja wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Rurociagi kanalizacji sanitarnej
nalezy uktada¢ ze spadkiem i=5%o podanym na profilu podluznym. Rury kielichowe taczone za pomoca
uszczelek. Podczas montazu nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na to by nie zawinaé uszczelki,
poniewaz na tym tgczeniu nie bedzie szczelnosci. Rury nalezy smarowaé specjalng pastg $lizgowg
podczas montazu. Przewody uktada¢ ze spadkiem podanym w dokumentacji

2.4. Studzienki inspekcyjne

W miejscach rozgalezien sieci kanalizacyjnej, na jej zalamaniach oraz dla umozliwienia wiaczenia
przytaczy do kanalizacji sanitarnej projektowane sg studnie inspekcyjne ¥425PP. Wyposazenie studni:
Wilaz zeliwny @425 kl. D400 z 2-ma S$rubami i wkladka gumowg — typu cigzkiego zgodnie
z PN ENI124 wraz z rurg teleskopowg @425mm. Stozek odcigzajacy zelbetowy dla rur trzonowych




karbowanych @3425mm, uszczelka, rura trzonowa karbowana @425 PP min. SN4, kineta zbiorcza z PP
doptyw prawy i lewy.

2.5. Studzienki betonowe

2.5.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatoéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych
lub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917, Komora robocza ponizej wejscia
kanatoéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej
niz 40 Mpa (N/mm?).

2.5.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.5.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.5.4. Wlazy kanalowe dla studni

Wtlazy kanalowe nalezy wykonywa¢ jako:

- wlazy zeliwne typu D ciezkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywami

- wilazy zeliwne typu B odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w chodnikach,
strefach ruchu pieszego

2.5.5. Stopnie zlazowe do studzienki betonowej

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.5.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica plyty
powinna by¢ wigksza od $rednicy zewngtrznej kregow, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Skladowanie materialéw

2.9.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wg instrukcji
producenta rur, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i odwodniona.

2.9.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci. Podloze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.




3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu okreslaja zasady bezpiecznego uzytkowania sprzetu
mechanicznego przy uwzglednieniu przepisow BHP.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych:
- koparke podsi¢bierng 0,25 m3 do 0,60 m3,
- spycharke kotows lub gasienicowa do 100 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
- pompy do odwadniania wykopow
- inny sprzet uzyty przez wykonawce w celu prawidtowego wykonania zamowienia
3.3 Sprzet do robé6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- samochod samowytadowczy od 25 do 30 ¢,
- samochod beczkowoz 4 t,
- weiggarke reczng od 3 do 5 t,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm?.
- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA
- wiertnica pozioma z systemem transportu hydraulicznego
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peitni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej, wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazow kanalowych
Wrtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca zapewni srodki transportowe w
ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miar¢ postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot
i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe




(z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze
Kierownikowi budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wilascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu

- w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one byé
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera Kontraktu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 1,0 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3.Przygotowanie podltoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy thucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektows.

5.4.Roboty montazowe
5.4.1. Ukladanie rurociagéw

Rury uktada¢ na przygotowanym odebranym, zageszczonym podtozu. Montaz przewodow powinien
by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN1630:2002 i PN-92/B-10735, w temperaturach
powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur. Poszczegélne utozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita polozenia do czasu wykonania potaczenia. Wykop zasypywaé gruntem podatnym za
zageszczenie i zageszcza¢ warstwami 20-30cm. Zasypke wykopu grubosci 50cm pod warstwa
konstrukcji drogi zagegszcza¢ do 1s=1,0. Ponizej do 1>0,97. W trakcie prac konce rury nalezy
zabezpiecza¢ przed zamuleniem. W czasie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ uwage na napotkane w




obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable, ktore nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, za
pomoca podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji [belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkow zabezpieczajacych
podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokos$¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
-wstrefieohz=1,0m,hn=14m
-wstrefieohz=12m,hn=16m
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow o $rednicy fi 200 mm — 0,5%
- dla odgatezien o $rednicy 160 mm — 1,5%
- najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
wynoszg dla rur PVC 10%.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Materiaty uzyte powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
specyfikacja, zaakceptowane przez Kierownik Budowy.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu
budowy, jego zaplecza socjalnego oraz do uporzagdkowania terenu wokot budowy.

5.4.1.1. Wytyczne ulozenia kanaléw sanitarnych

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur litych PVC-U typ S. Poszczegolne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelno$ci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanalu przed zamuleniem. Potaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty
migdzy osiami kanatow doptywowego 1 odptywowego — zbiorczego powinien zawierac si¢ w granicach
od 45 do 90°. Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami. Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Wyréwnywanie spadkow rury przez podkladanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci
rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

5.4.1.2. Odgalezienia, przykanaliki
Przy wykonywaniu odgat¢zien nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
- minimalny przekrdj przewodu odgalezienia powinien wynosi¢ 160 mm,
- wlaczenie odgalezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej
- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 1,5%
- wlaczenie odgale¢zienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniows.
W przypadku koniecznosci wlaczenia odgatezienia na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki.
Projektowane przylacza kanalizacyjne wg. odrgbnego opracowania.

5.4.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki z tworzywa sztucznego nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowanym podlozu z piasku,
docia¢ na odpowiednia wysokos¢ rure karbowana oraz zamontowac¢ wpust zeliwny lub wiaz typ ciezKi
na rurze teleskopowej, tak by mozna byto korygowac za jej pomoca wysokos¢ studzienki.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich

odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow




bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w oS,

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umochionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe -kaskadowe,

Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury

pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna

przekracza¢ 4,0 m.

Dno studzienki betonowej nalezy wykonaé¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czgsci (do wysoko$ci rownej potowie §rednicy kanatu) powinna mieé¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki Kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.

W S$cianie studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch rzgdach, w odleglosciach
pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.4.1.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Material zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Kierownikiem budowy.

Uzyty materiatl i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla rur z tworzyw sztucznych - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480, zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie,
0 ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu
wzmochiong podbudowg drogi.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie mas ziemi na rurociag z
samochodow wywrotek. Zasypke wykopu nalezy podda¢ badaniom stopnia zageszczenia wykonanym
przez profesjonalne laboratorium.

Po zakonczeniu budowy nawierzchnig¢ nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem zadania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robodt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i robot ponosi Wykonawca.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Budowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Kierownika Budowy.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
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- zakwalifikowania gruntoéw do odpowiedniej kategorii,
- prowadzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Kierownika Budowy.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy

statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialdow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zagegszczenia wykonanego podioza wzmocnionego
z kruszywa

badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie odchylenia osi kanatu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 cm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +£3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + Scm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w przedmiarze robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy zostana
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Kierownika Budowy.

Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Kierownika
Budowy.

7.2. Jednostka obmiarowa

- jednostka obmiarowa przewodu jest 1 metr [m] rury, dla kazdego typu srednicy

- jednostka obmiarowa zasilania jest 1 metr [m] przewodu

- jednostka obmiarowa urzadzenia jest 1 komplet [kpl] zamontowanego wraz z niezbedna

armaturg i orurowaniem

- rozbidrka nawierzchni w [m2]
Dtugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdhuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadlej do osi. Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla
danych Robot nie podajg tego inaczej, to objgtosci beda wyliczane w m3 - jako dlugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢é obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa przewodow, a mianowicie:

*  roboty przygotowawcze,

» roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

* przygotowanie podtoza,

» roboty montazowe wykonania rur kanalizacyjnych i odgat¢zien wraz z podtozem i drenazem,

* roboty montazowe wykonania studzienek kanalizacyjnych,

» zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m, jednakze z
powodu wymuszonej organizacji ruchu moze by¢ zgodna z dtugoscia pasa zajetego u Zarzadcy Drogi
bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot
zanikajacych.

8.3 Odbior czesciowy i etapowy
Odbiory czesciowe lub etapowe polega¢ beda na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot,
zgodnie z harmonogramem i projektem budowlanym. Dokonuje si¢ go zgodnie z zasadami jak przy
odbiorze koncowym.
8.4. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
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koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan
przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoly odbioréw czesciowych,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaré6w (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady rozliczenia robdét i podstaw platnos$ci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda
obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$C pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej dtugo$ci przewodow obejmuje:
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych, wykonanie wykopu wraz z
umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie podtoza
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz studzienek kanalizacyjnych
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu
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i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 poz. 383 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004
nr 249 poz. 2497 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm).

Normy

PN-EN 197-1 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN- EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia PNB-
10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.3. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.

Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC i PP posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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