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OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociagowej DN110 PEHD oraz sieci
kanalizacji sanitarnej DN200 PVVC w obrgbie dziatek nr 2858/8, 2834 w Sokotowie Podlaskim

1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor
Miasto Sokoléw Podlaski
ul. Wolnos$ci 21, 08-300 Sokolow Podlaski

1.2. Lokalizacja
Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie W

obrebie dziatki o numerze ewidencyjnym 2858/8 oraz cze$ci dziatki o numerze ewidencyjnym
2834 potozonych w czesci pasa drogowego ul. Sw. Huberta w Sokotowie Podlaskim.
Dziatki o nr ewid. 2858/8, 2834 stanowig wlasno$¢ inwestora.

1.3. Podstawa opracowania

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500, aktualna na dzien 23.06.2021r.

— Warunki techniczne ZW-21/2021 z dn. 29.04.2021r. L.dz. ZW 235/516/2021

— Protokoét z narady koordynacyjnej nr G.6630.43.2021.1 przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Sokotowie Podlaskim w dn. 05.07.2021r.

— Decyzja NR 10/2021 z dn.02.06.2021r. znak PP.6733.7.3.2021 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Sokotéw Podlaski

— wydana przez Burmistrza Miasta Sokotéw Podlaski

— Wizja projektanta na miejscu budowy i uzgodnienia z Inwestorem

— Obowigzujace normy i przepisy

1.4.  Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie sieci

wodociggowej @110 z rur PEHD 100 (SDR-17) PN10 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ©200
z rur PVC SN8 SDR34 LITE (jednorodne) typu cigzkiego W obrgbie dziatki o numerze
ewidencyjnym 2858/8 oraz czgsci dziatki o numerze ewidencyjnym 2834, potozonych w czesci
pasa drogowego ul. Sw. Huberta w Sokotowie Podlaskim.

Woda dostarczana przedmiotowa siecig wodociggowa wykorzystywana bedzie do celow
bytowo-gospodarczych. Scieki odprowadzane poprzez projektowana sieé¢ kanalizacji sanitarnej
beda miaty charakter $ciekow bytowo-gospodarczych. Budowa sieci wodociggowej i sieci
kanalizacyjnej zapewni obstuge terendw zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych przy ulicy
Sw. Huberta oraz na terenach przewidzianych do dalszej urbanizacji.

Przytacza wodociagowe 1 przylacza kanalizacyjne do nieruchomo$ci w bezposrednim
sgsiedztwie stanowia odrgbne opracowanie dokumentacyjne.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
2.1. Projektowana sie¢ wodociagowa

Projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej w obrebie dziatek 2858/8 oraz 2834 z rur @110
PEHD, o klasie ci$nienia PN10, jako odgalezienie od istniejacej sieci wodociggowej @110PCV
w ul. Sw. Huberta w Sokotowie Podlaskim. Projektowana sie¢ wodociagowa zakonczyé
nadziemnym hydrantem przeciwpozarowym DN80 z zasuwg odcinajaca DN80 przy uzyciu
trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100/80/100 + kotnierz $lepy.
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Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur DN110/6,6mm PE-HD 100 (SDR-17) PN-10
taczonych metoda zgrzewania doczolowego. Laczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe
wykonac poza wykopem. Wodociag nalezy uktada¢ na $redniej glebokosci osi rurociggu 1,70m
ponizej poziomu istniejgcego terenu zgodnie z profilem podtuznym (rys. nr 3).

Dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej ©110 PE-HD wynosi 115m.

2.2. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej DN110PEHD stanowi¢ beda:

— zasuwy zeliwne kohierzowe z klinem migkkim DN100mm, DN80Omm typ krotki
PN-16 z zeliwa sferoidalnego GJS500-7

— trojniki zeliwne kotnierzowe DN100/100/100, DN100/80/100 z zeliwa sferoidalnego
GJS500-7 PN-16

— laczniki rurowo kotnierzowe typ ,,R-K” do PCV DN100/110

— tuleje kotnierzowe do rur PEHD

— kohnierz $lepy DN100

— hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80mm

Projektuje si¢ do kazdej z zasuw obudowe teleskopowa oraz duze skrzynki zeliwne z ptyta
betonowa. Skrzynki wodociggowe nalezy obudowac i oznakowaé tabliczkami z opisem
domiaréw na najblizszym ogrodzeniu posesji lub na stupkach betonowych.

Ze wzgledu na nieutwardzony teren drogi miejskiej na terenie ktorym zaprojektowano sie¢
wodociggowg skrzynki zasuw i skrzynki hydrantow przeciwpozarowych nalezy zamontowac
na blokach oporowych.

W potaczeniach kotnierzowych stosowaé $ruby i nakretki galwanicznie ocynkowane.
Potaczenia ksztattek przejsciowych nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego.

W celu zabezpieczenia przewodow wodociggowych przed szkodliwymi napigciami
wywotanymi ci$nieniem wody w sieci na odgatezieniach, zatamaniach i tukach projektuje si¢
betonowe bloki oporowe (zgodnie z normg BN-81/9192-05). Bloki oporowe moga
prefabrykowane lub wykonane na budowie z betonu klasy B-15. Rury wodociggowe nalezy
oddzieli¢ od blokéw oporowych przy uzyciu grubej folii budowlane;.

2.3. Wezly wodociggowe

Wezel W-1 — polaczenie projektowanego wodociaggu ©@110PEHD z istniejagcym
wodociggiem ©@110PCV  wykona¢ przy uzyciu trojnika zeliwnego kotnierzowego
DN100/100/100. Potaczenie trojnika z istniejaca siecig wodociggowa wykonaé przy uzyciu
tacznikow rurowo kolierzowych typ ,,R-K”. Za wlaczeniem na projektowanym odcinku
wodociggu zamontowa¢ zasuwe zeliwng kolnierzowa z klinem migkkim DN100mm. Do
zasuwy projektuje si¢ obudowe teleskopowsg oraz duza skrzynke zeliwna.

Wezel H.P. @80 — wykona¢ przy uzyciu trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100/80/100.
Potaczenie trojnika z projektowang siecig wodociggowa DN110 wykonaé przy uzyciu tulei
kotierzowych (do zgrzewania) do rur PEHD. Na wezle hydrantowym projektuje si¢ zasuwe
zeliwng odcinajacg kotnierzowa DN80mm z klinem migkkim. Do zasuwy projektuje si¢
obudowe teleskopowg oraz duzg skrzynke zeliwng. Projektuje si¢ hydrant nadziemny @80mm
0 wydajnosci Q=10dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa.
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2.4. Wymagania i atesty

Materialy wykorzystane do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z PN i posiadaé
atesty zdrowotne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny do kontaktu z woda do picia i na
potrzeby gospodarcze oraz aprobaty techniczne wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201.

— Ksztattki zeliwne musza by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7, przytacze
kotierzowe wg normy PN EN 1092-2:1999. Powtoka antykorozyjna wg normy PN-EN
4624:2004, DIN 30677-2:1988

— Hydrant powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-6:2009,
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi i ochrony budynkéw pod wzgledem
wydajnosci i jakosci materialow z jakich zostaly wykonane jak i lokalizacji w terenie

— Na zatamaniach i tukach na sieci projektuje si¢ betonowe bloki oporowe zgodnie
z normg BN-81/9192-05

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane oznaczone
znakiem CE lub wyroby, dla ktorych producent wydat stosowng deklaracje zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej (art. 10 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U.
z 2020r. poz. 471).

Wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej a nastegpnie
inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Uzbrojenie oznaczy¢ w terenie tabliczkami znamionowymi na ogrodzeniu posesji lub na
stupku betonowym, zgodnie z PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych”. Trzpienie zasuw wyprowadzi¢ obudowane do poziomu
terenu i umiesci¢ w zeliwnych skrzynkach ulicznych zgodnie z normg PN-M-74081:1998
,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach Wodnych i gazowych”
Teren wokot skrzynek do zasuw na terenie nieutwardzonym nalezy zabetonowa¢ w promieniu
okoto 0,3m chroniac przed zniszczeniem.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
3.1. Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna

Projektuje si¢ budoweg sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dzialkki o numerze
ewidencyjnym 2858/8 oraz cze¢sci dziatki o numerze ewidencyjnym 2834 potozonych w czesci
pasa drogowego ul. Sw. Huberta w Sokotowie Podlaskim z rur kanalizacyjnych kielichowych
jednorodnych litych SDR 34 z rur PVC SN-8, SDR34 typu ci¢zkiego, taczonych na uszczelki
gumowe o srednicy ¥200/5,9mm.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej
P425mm z tworzywa sztucznego na kanale sanitarnym DN200 na terenie nieruchomo$ci
nr 2834. Rurociaggi kanalizacji grawitacyjnej uklada¢ ze spadkiem minimalnym i=5%o,
wg. profilu (rys. 4).

Dhtugo$¢ projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC wynosi 200,20m.

Kanalizacje¢ sanitarng wykona¢: metoda wykopu otwartego.

3.2. Studnie kanalizacyjne

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu rozgatezien, zataman oraz w celu
wykonania przylaczy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej projektowane sa studnie
kanalizacyjne.
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Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda:

- 8 studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego 425mm z kinetami przeptywowymi
z przeplywem prawym i lewym @200, potgczeniowymi lub zbiorczymi oraz wlazami
zeliwnymi typu ciezkiego klasy D400 osadzonymi na rurze teleskopowej

- 1 studnia @1200 z krggoéw zelbetowych klasy betonu C35/45 z felcem i uszczelka.
Studnie nalezy wyposazy¢ we wilazy zeliwne zatrzaskowe typu ciezkiego klasy D400.
Zewngtrzne $ciany studni zelbetowej izolowaé powtloka abizolu R+2xP. Potgczenie rur
kanalizacyjnych PCV ze studzienkg wykona¢ za pomocg przej$¢ szczelnych.

Uwaga: Rury kanalizacyjne PVC winny posiada¢ atest dopuszczajacy je do Stosowania
w budownictwie na sieci kanalizacji zewnetrznej.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej a nastgpnie inwentaryzacje
powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

4. TECHNOLOGIA ROBOT
4.1. Skrzyzowania i kolizje z projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem zostalo wykazane na profilu podluznym
projektowanej sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej. Przed przystapieniem do
realizacji, geodeta uprawniony, wykorzystujac mape¢ do celow projektowych, powinien
wyznaczy¢ tras¢ i lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej. Na
trasie projektowanych sieci, zgodnie z mapa sytuacyjno-wysoko$ciowg zainwentaryzowano
nastgpujace uzbrojenie:

- istniejaca sie¢ wodociagowa @110 PCV w ulicy Sw. Huberta
- istniejgca sie¢ elektryczna eN w ul. Sw. Huberta
- istniejacy gazocigg w ul. Sw. Huberta

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego, nie wskazanego na mapach
geodezyjnych lub przebiegu zainwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu na innych rzednych.

W poblizu wystepujacych skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywac recznie
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, pod nadzorem zarzadcy danej sieci.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu projektowanych sieci z istniejagca elektroenergetyczng
siecig kablowa wykona¢ recznie z zachowaniem odlegto$ci wg normy N SEP-E-004. Istniejace
kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi AROT A160PS.

Przewody w trakcie robot ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub zerwaniem.

4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od Zarzady Drogi na zaj¢cie pasa drogowego.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegodlnie w
zakresie zachowania warunkow BHP. Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ uwzgledniajac
wszystkie przeszkody w poblizu projektowanej sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji
sanitarnej. Nalezy zwrdci¢ uwage na spoistos¢ gruntu poza wykopem.
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Roboty ziemne wykonywaé w odwodnionych i umocnionych wykopach wasko
przestrzennych ze szczegodlng dbato$cia z umocnieniem $cian i pozostawieniem w stanie
nienaruszonym gruntu w bezposrednim sgsiedztwie wykopu.

Przewiduje si¢ wykopy pionowe umocnione szalunkami stalowymi, zabezpieczone przed
naptywem wod i osunieciem gruntu. Urobek na odktad nie powinien by¢ sktadowany w pasie
drogowym. Niezaleznie od zastosowane] techniki robot ziemnych, dolny fragment wykopu
musi by¢ wykonany w sposob nienaruszajacy struktury gruntu naturalnego, zwracajac
szczegblng uwage na spoistos¢ gruntu poza wykopem. Przy ustalaniu szerokosci wykopow
roboczych nalezy stosowa¢ wymiary jak najwezsze, ale umozliwiajagce montaz rur.

Wykopy prowadzi¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego — koparki z wywiezieniem urobku
na miejsce wskazane przez Inwestora. Przyjmuje si¢ 95% roboét ziemnych mechanicznych i 5%
robot recznych. Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
wykona¢ recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem szalunkami stalowymi.

Dno wykopéw wykonanych za pomocag sprzetu mechanicznego — koparki, nalezy
wyrownac¢ rgcznie. Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawcza, jako podtoze
wzmocnione, zgodnie z PN-B-10736. W przypadku wystapienia gruntow spoistych, nalezy
usuna¢ z wykopu 10 cm gruntu rodzimego i zastgpi¢ go warstwa wyrdwnawczg z piasku
0 migzszosci min. 10cm. Natomiast w przypadku wystgpienia gruntow nieno$nych roztozy¢
warstwe wyrownawcza w postaci zwiru o migzszosci 20cm.

Rury nalezy ktas¢ bezposrednio na podsypke, po odpowiednim wyprofilowaniu dna
wykopu, w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegala do podioza. Po utozeniu
rurociggoéw 1 skontrolowaniu spadkow oraz szczelnosci poszczegdlnych odcinkdéw rur nalezy
wykonaé obsypke rur i zasypke wykopow. Najpierw nalezy podsypaé rur¢ z bokéw, dobrze
ubijajac grunt warstwami o migzszosci okoto 20cm.

Obsypke rurociaggu w wykona¢ warstwg piasku gr. 30 cm (po zaggszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Nalezy ja wykonaé tak aby miata ona zagwarantowane dobre podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane 1 nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy
dnie rur. Stopien zaggszczenia bocznej obsypki winien wynosi¢c — 90% zmodyfikowanej
warto$ci Proktora. Material do obsypki powinien odpowiada¢ warunkom uzywanego materiatu
na podsypke. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0m ponad wierzch rury
nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszczad
sprzgtem cigzkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy zasypki musza by¢ zageszczone jak
podbudowy nawierzchni drogowych, wg wtasciwych norm. Po zageszczeniu obsypki mozna
rozpoczaé wypetnianie wykopu roboczego.

Wykop w pozostalej czgSci nalezy =zasypaé piaskiem S$rednioziarnistym wraz z
zageszezeniem na catej dtugosci wykopu, tak aby wskaznik zaggszczenia wynosit min. 1,0.
Przy zasypce pozostatej czesci wykopu nie nalezy uzywac gruntow spoistych. Do zasypki nie
uzywac¢ materialu zmarznigtego lub organicznego.

Podsypke oraz obsypke hydrantow przeciwpozarowych nalezy wykona¢ zZwirem
gruboziarnistym. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ 10cm w obrysie podstawy
hydrantu, za$ grubo$¢ warstwy obsypki winna wynosi¢ 30cm po zageszczeniu.

Kolumne hydrantu oraz obudowe wrzeciona zasuwy odcinajgcej nalezy zasypywaé 30cm
zageszczanymi kolejno warstwami zwiru az do powierzchni terenu istniejgcego.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. SW. HUBERTA W SOKOLOWIE PODLASKIM

7



Po wykonaniu sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej nawierzchni¢ odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Wiazy studni dostosowa¢ wysokosciowo do poziomu istniejacej i projektowane;j
nawierzchni.

Calo$¢ robot ziemnych 1 instalacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050, norma
branzowag ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.”, BN-83/8836-02 oraz zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom |
cze$¢ 1 wydane przez Arkady w 1989r. a takze zgodnie z instrukcjg stosowania rur z tworzyw
sztucznych wydang przez producenta.

4.3. Roboty montazowe

Roboty montazowe rurociagébw wykonywac Scisle wedhug ,,Wytycznych montazu”
producenta oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
(Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w warunkach technicznych, protokole ZUD oraz
uzgodnieniach zawartych w dokumentacji oraz instrukcjach producentow rur.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
W przypadku koniecznosci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyskac od
dostawcy rur szczegdtowa instrukcje.

Roboty prowadzi¢ w wykopach o $cianach pionowych, suchych, umocnionych szalunkami
pod nadzorem 0s6b posiadajacych wymagane uprawnienia zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami. Urobek na odktad, nie mozna go sktadowac w pasie drogowym.

Nie dopuszcza¢ do rozluznienia struktury gruntu w wykopie. W przypadku przeglebienia
wykopu lub rozluZnienia gruntu nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza z ubitego piasku lub
zwiru zageszczonego do 1s=0,85

W przypadku wystgpienia w trakcie budowy w poziomie posadowienia przewodu glin,
namulow, torfow nalezy je zastgpi¢ warstwa wzmocnionego podtoza zwirowo-piaskowa (1:0,3)
lub thuczniowo piaskowa (1:0,6) zageszczong o grubosci 15-30cm w zaleznosci od glebokosci
zalegania.

Z uwagi na niemozliwo$¢ ustalenia, w jakim okresie beda prowadzone roboty budowlane, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek ilosci wody gruntowej, nalezy przeprowadzi¢
odwodnienie wykopu przy pomocy iglofiltrow oraz przy uzyciu pompy elektryczne;j.
W gruntach przepuszczalnych typu piaski, zatozono odwodnienie przy uzyciu iglofiltrow typ
Al-81 @32mm o dlugosci filtra siatkowego 50cm, w odstepie co 1m na dlugosci wykopu.
W przypadku glin nalezy stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe pompa, wykonujac w
wykopie zaglebienie. Podczas pompowania nie zostanie naruszona gospodarka wodna na
dziatkach sgsiednich. W czasie robot montazowych i ziemnych nalezy prowadzi¢ obserwacje
warunkow gruntowych 1  wodnych. Stopien 1 glebokos¢ zageszczenia warstwy
przypowierzchniowej przyja¢ wg normy drogowej.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej
zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b postronnych. W tym celu nalezy pas prac wygrodzié
1 odpowiednio oznakowaé. Minimalna odlegto$¢ zabezpieczen od krawedzi wykopu wynosi
Im. Roboty wykonywane w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu.
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Po zakofczeniu prac montazowych przez zasypaniem wykopow nalezy potwierdzi¢
zgodnos¢ wykonania prac z projektem budowlanym oraz z obowigzujacymi normami wpisem
do dziennika budowy przez uprawniong osobe.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.4. Proba szczelnosci sieci wodociggowej i kKamerowanie sieci kanalizacyjnej

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe zgodnie
z normg PN-EN 805 przy ci$nieniu 1,0MPa oraz proby wydajnosci hydrantow, a nastepnie
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje.

Plukanie 1 dezynfekcje przewoddéw wodociaggowych wykonuje si¢ po zasypaniu
przewodow i stwierdzeniu prawidtowosci dziatania wodociagu, a przed oddaniem do uzytku.
Plukanie prowadzi si¢ odcinkami uzywajac do tego celu czystej wody wttaczanej do nowo
wybudowanego wodociggu z zachowaniem odpowiedniej predkosci jej przeptywu przez
hydranty przeciwpozarowe. Plukanie powinno trwaé¢ az do zupelnego usunigcia z rurociggu
wszelkich zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie przystagpi¢ do dezynfekeji sieci
wodociggowe;.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzié¢ chlorkiem wapnia 100mg/dm?3 lub chloraming w ilo$ci
20-30 mg/dm3 wody. W celu przeprowadzenia odkazenia, otwiera si¢ wylot czerpalny na koficu
nowo wybudowanego odcinka rurociggu, a na poczatek tego odcinka wpuszcza si¢ wodg z
chlorem dotad, az z wylotu czerpalnego zacznie wyptywa¢ woda o wyraznym zapachu chloru.
Woéwcezas zamyka si¢ wszystkie zasuwy pozostawiajac przewod zamknigty w ciggu co
najmniej 24 godzin. Po uplywie tego czasu, ptucze si¢ sie¢ wodociggowa czysta woda tak
dlugo, az zacznie wyplywaé woda zupetnie pozbawiona chloru.

Skuteczno$¢  chlorowania nalezy  sprawdzi¢  przeprowadzajac  fizykochemiczne
1 bakteriologiczne badania wody. Warunkiem dopuszczenia wodociaggu do eksploatacji jest
uzyskanie pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci a takze analizy bakteriologicznej wodly.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w sprawie jakoS$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, nalezy uzyskaé pozytywna opini¢ o przydatnosci
wody na podstawie analizy wykonanej w laboratorium.

Niedopuszczalne jest wykonanie robot drogowych przed wykonaniem prob cisnieniowych.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inspekcj¢ telewizyjng z zapisem
danych. Zaleca si¢ wykonanie kamerowania sieci odcinkami po zasypaniu 1 zaggszczeniu
gruntu. Niedopuszczalne jest wykonanie robdt drogowych przed wykonaniem inspekcji
telewizyjnej. Wyniki bada¢ dna kanatlu dotaczy¢ do dokumentacji.

4.5. Odbior koncowy sieci

Odbior techniczny po zakonczeniu budowy, powinien by¢ przeprowadzany przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, sprawdzeniu
szczelno$ci, wykonaniu blokow oporowych, a takze oznakowaniu trasy, nalezy zglosi¢ Sieci
wod-kan do PUIK Sp. z o0.0. do odbioru technicznego. Kontrola wykonania sieci wod-kan
polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. W zakresie wykonania i odbioru robot
obowigzujg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. | i
cz. II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz wytyczne producentow.

Po zakonczeniu roboét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace zwigzane =z robotami budowlano-montazowymi wykonywa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie
terenu. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw i montaz
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykonawstwo 1 odbiér projektowanych robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych” czes$¢ I1.

6. Opinia geotechniczna
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
Obiekty projektowane: sie¢ wodociggowa @110 PEHD oraz sie¢ kanalizacyjna @200PCV
Adres inwestycji: dziatka o numerze ewidencyjnym 2858/8 oraz czg¢s$¢ dzialki o numerze
ewidencyjnym 2834, potozonych w czesci pasa drogowego ul. Sw. Huberta w Sokotowie
Podlaskim, obreb 0001 Sokotow Podlaski, jednostka ewidencyjna 142901 1 Sokotéw Podlaski
Zaleczenie obiektow do kategorii geotechnicznej:
Projektowana sie¢ wodociggowa 1 sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonana metoda rozkopu
z umocnieniem S$cian szalunkami stalowymi lub wypraskami. Sie¢ nalezy do obiektu
budowlanego bedacego budowla o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
posadowionym w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych mozliwe jest zapewnienie
poprawnosci posadowienia na podstawie doswiadczen wykonawczych — zalicza si¢ do
I kategorii geotechnicznej. Dla obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej
zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i wykopow kontrolnych oraz
okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowe;.
Warunki gruntowe wystepujace na dzialce inwestora w miejscu planowanej inwestycji:
Na przedmiotowych dziatkach wystgpuja nastgpujace warunki geotechniczne:
- grunt prochniczy i nasyp drogowy 30cm
- piaski $rednie, gliniaste oraz miejscowo gliny do glebokosci 2,5 m
Zwierciadto wody wystgpito na glebokosci okoto 2,5m. Wykonanie obiektow nie wymaga
skomplikowanych robot. Warunki gruntowe wystepujace na przedmiotowych dziatkach
zaliczajg si¢ do prostych.
Przydatnos$¢ gruntow na potrzeby budownictwa:
Grunty w obrgbie inwestycji nadaja si¢ do wykonania posadowienia planowanych obiektow
tj. sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacyjnej. Nosno$¢ podtoza wynosi 0,15MPa.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art.20 ust. 1 pkt. Ic Prawo Budowlane z 1994r. obszar oddzialywania obiektu
na przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w granicach obr. 0001 Sokotéw Podlaski, dz. nr 2834,
2858/8 i ogranicza si¢ do miejsca usytuowania przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych
oraz hydrantéw p.poz.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U z
2019r. poz. 1839).
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Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U z 2019r. poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.
1065 ze zm.)

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z2015r. poz. 199 z p6zn. zm.)

- Decyzji nr 10/2021 z dnia 02.06.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Miasta Sokotowa Podlaskiego

8. Zestawienie materialow

1. Rury wodociggowe DN110/6,6mm PE HD 100 (SDR17) PN10 -1150m
2. Tréjnik zeliwny kotnierzowy 0,1MPa DN 100/100/100 - 1 szt.

3. Trojnik zeliwny kotnierzowy 0,1MPa DN 100/80/100 - 1szt.

4. Zasuwa zeliwna kotierzowa DN100 z klinem gumowym - 1 kpl.

5. Lacznik rurowo kotnierzowy RK do rur PCV DN100/110 - 2 szt.

6. Tuleja kolnierzowa (do zgrzewania) do rur PEHD ©110 - 2 szt.

7. Hydrant p.poz. nadziemny DN8O z klinem mi¢kkim - 1 kpl.

8. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 z klinem gumowym - 1 szt.

9. Ksztattka FF zeliwo DN80, L=800m - 1 szt.
10. Ksztaltka FF zeliwo DN80, L=600m - 1 szt.
11. Kolano stopowe pod hydrant p.poz. nadziemny - 1 szt.
12. Kohierz zeliwny $lepy DN100 - 1 szt
12. Rury kanalizacyjne ©¥200/5,9PVC SN8 (SDR34) - L=200,20m
14. Studnia betonowe #1200 z wtazem kl. D400 - 1 kpl.
15. Studnia inspekcyjna @425 z wlazem kl. D400 - 8 kpl.

Projektant: mgr inz. Agnieszka Zawadzka
upr. nr MAZ/0113/PWBS/20

Sprawdzajacy: mgr inz. A. Jadczuk-Skrzeczkowska
upr. nr MAZ/0412/PBS/16
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NAZWA
OPRACOWANIA:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
SIEC WODOCIAGOWA DN110 PEHD
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 PVC
LOKALIZACJA:
Sokoléw Podlaski, obreb dzialki nr ewid. 2858/8 oraz czeSci dzialki
0 nr ewid. 2834 polozonych w ul. Sw. Huberta
pow. sokotowski, woj. mazowieckie
obreb. 0001 Sokoléw Podlaski,
Jedn. ewidencyjna 142901 1 Sokolow Podlaski
INWESTOR:
Miasto Sokolow Podlaski
ul. Wolnosci 21
08-300 Sokolow Podlaski
ZESPOL
PROJEKTOWY:

Projektant: mgr inz. Agnieszka Zawadzka
upr. nr MAZ/0113/PWBS/20

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Jadczuk-Skrzeczkowska
upr. nr MAZ/0412/PBS/16

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

— Sokotow Podlaski, lipiec 2021r. —
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1. Zakres robot
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej @110PEHD oraz sieci

kanalizacji sanitarnej @200PCV w obrebie dziatki o numerze ewidencyjnym 2858/8 oraz czeSci
dziatki o numerze ewidencyjnym 2834 potozonych w czesci pasa drogowego ul. Sw. Huberta
w Sokotowie Podlaskim.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane w nastgpujacej kolejnosci:
- tyczenie geodezyjne
- wykonanie wykopow z umocnieniem $cian, wykonanie podsypki w wykopie,
- roboty montazowe sieci wodociggowe;j
- montaz hydrantu, we¢ztéw wodociggowych,
- proba ci$nieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci
- roboty montazowe sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami
- naprawa drog 1 uporzadkowanie terenu po trasie wykopu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie zadania inwestycyjnego istniejg nast¢pujace obiekty budowlane:
- zabudowa mieszkaniowa
- droga miejska o0 nawierzchni zwirowe;
- uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, przewody elektryczne niskiego napigcia, siec
gazowa, W obrebie pasa drogi miejskiej
- istniejace uzbrojenie nadziemne: linia energetyczna
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinno
odbywac si¢ recznie oraz zgodnie z uwagami zarzadcy sieci zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej G.6630.43.2021.1 z dn. 05.07.2021r.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego, niewskazanego na mapach
geodezyjnych lub przebiegu zainwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zamierzenie
budowlane wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacja nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic¢
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z pracami takimi jak:

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow,

- uktadania sieci wodociggowej

- wykonywania robot pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych

- inne roboty budowlane oraz doprowadzanie nawierzchni do stanu pierwotnego,

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci Im w gruntach spoistych, gdy teren w poblizu wykopu jest nie obcigzony
w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:

Instruktaz pracownikow na stanowiskach roboczych winna prowadzi¢ osoba posiadajaca
ukonczone szkolenia BHP dla kadry kierowniczej.

W prowadzonym instruktazu nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwagg na:

- prawidtowo$¢ zabezpieczenia Scian wykopow,

- przestrzegania instrukcji obstugi wszelkich urzadzen,

- zastosowanie drabin do zej$cia na dno wykopu,

- uzytkowanie sprawnych urzadzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. SW. HUBERTA W SOKOLOWIE PODLASKIM

13



- prowadzenie robdt pod liniami energetycznymi (wykonywaé recznie bez wprowadzania
sprzetu mechanicznego),

- prowadzenie robdt w ubraniach roboczych i ochronnych,

- postepowanie w razie wypadku,

- udzielenie pierwszej pomocy.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
Nalezy oznakowa¢ teren zwigzany w wykonywaniem robot budowlano-montazowych oraz
teren przeznaczony do sktadowania materiatdow budowlanych. Na czas prowadzonych robot
budowlanych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu.

6. Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem kierownika budowy
Roboty wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. U Nr

47 poz.401 z 2003r.).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét szczegolnego zagrozenia zdrowia

W trakcie realizacji robot na terenie budowy zapewni¢ sprawng komunikacje oraz droge
ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia.

Na terenie placu budowy oraz na poszczegélnych odcinkach robot budowlanych powinien
znajdowac si¢ sprawny telefon komorkowy z numerami alarmowymi.

Materiaty sktadowane wzdtuz wykopu zabezpieczy¢ przed ich wpadnigciem do wykopow.
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny maszyn i urzadzen.

Teren budowy winien by¢ wydzielony i zabezpieczony przed dostgpem o0s6b postronnych,
poprzez tymczasowe ogrodzenie, o§wietlenie i odpowiednie oznakowanie.

Przy budowie sieci wodociggowe] nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant: mgr inz. Agnieszka Zawadzka
upr. nr MAZ/0113/PWBS/20

Sprawdzajacy: mgr inz. A. Jadczuk-Skrzeczkowska
upr. nr MAZ/0412/PBS/16
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