SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: Sie¢ kanalizacji sanitarnej ©200PCV (SN8) w ulicy
Wrzosowej i ul. Makowej w Sokolowie Podlaskim

Kod CPV

452313008- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow

45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
Budowa sieci wodociggowej @110PEHD i siec kanalizacji sanitarnej O200PCV (SNS) w ulicy
Wrzosowa - Makowa w Sokolowie Podlaskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
- kanatu grawitacyjnego — @200 z rur litych PVC-U, typ S, SN§
- studzienek kontrolnych przylaczeniowych, typowych z PCV @3425mm np. firmy Wawin z
wlazami typ ciezki lub réwnowaznych,
- studzienek kontrolnych przytaczeniowych, typowych betonowych @1200mm z wlazami typ
cigzki ,
1.4. Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejagcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych, wykonanie izolacji
studzienek,
- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub



technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne lite PVC-U SN8 o $rednicy 200mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do
budowy kanalizacji sanitarne;.
2.3. Studzienki betonowe, kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejScia kanaldow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o
wytrzymato$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm?) lub alternatywnie z cegly
kanalizacyjne;.
2.3.2. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wilazy kanalowe dla studni betonowych i PVC i PEHD
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu D cigezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywami
- wlazy zeliwne typu B odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w chodnikach,
strefach ruchu pieszego
2.3.5. Stopnie zlazowe do studzienki betonowych
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086.
2.3.6. Plyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica plyty
powinna by¢ wigksza od Srednicy zewngtrznej kregow, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-IIIII.
2.5. Beton
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozyé na podkitadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug poszczeg6élnych grup, wg instrukeji
producenta rur, wielko$ci i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
2.7.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stoséw wyroboéw Iub
pojedynczych kregow.
2.7.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
2.7.4. Kruszywo



Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek podsigbiernych

- samochodéw samowytadowczych

- ciagnika kotowego

- spycharki gasienicowe;j

- sprzetu do zaggszczania gruntu

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow

- beczkowozdw.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja producenta rur.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji wzdtuz §rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dhugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktoére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
4.3. Transport kregéw
Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ét w ST D-M-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wilascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad — i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.



5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz posiadanego
sprzgtu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawcg na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV-1989 r. Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem wodg i rozluZnieniem struktury
gruntu.
5.4.Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych,
zgodnie z dokumentacja projektows.
5.5.Roboty montazowe
Spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow o $rednicy fi 200 mm — 0,5%
- dla odgalezien o $rednicy 160 mm — 1,5%
- najwicksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
i wynosza dla rur PVC 10%.
Glegbokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,0 m (glebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1. Kanaly
Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur litych PVC-U typ S.
Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku dlugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawieraé si¢ w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewoddéw rurowych nalezy wykonaé:
- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
5.5.2. Odgalezienia, przykanaliki
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegaé naste¢pujacych zasad:
- trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
- minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,
- wlaczenie odgalezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej



- spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 1,5%

- wlaczenie odgalgzienia do kanatlu poprzez studzienke potaczeniowa. W przypadku
konieczno$ci wiaczenia odgal¢zienia na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow wykonaé o $rednicy 425 mm i $rednicy 1200mmm - studnie
betonowe wg. projektu budowlanego..

Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: studzienki
przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odleglosciach
(max. 50 m przy S$rednicach kanatlu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu, studzienki
potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potagczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki kaskadowe.

Dno studzienki betonowej nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu D ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

W S$cianie studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 25 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru — Inzynierem
Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu zapraw
1 ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie z
czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru — Inzyniera
kontaktu.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- prowadzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- prowadzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z

kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatow
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek



- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot
uniemozliwiajacych odbiodr robot poprzednich.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgat¢zieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej zgodnosé¢
wykonawstwa z projektem.
8.4. Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Skifad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
3. PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
4. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngetrzna. Oznaczenia
graficzne.



a

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

9.2. Inne dokumenty

1.

2.

Katalogi Producentow rur wykonanych z PVC i PP posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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