SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Budowa sieci wodociggowej O110PEHD w ulicy Wrzosowej i ul. Makowej
w Sokolowie Podlaskim

Kod CPV

CPV- 452313008 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych zadania pt. ,,Budowa sieci wodociggowej @110PEHD i kanalizacji sani-
tarnej O200PCV (SN8) w ulicy Wrzosowa- Makowa w Sokotowie Podlaskim”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe sieci wodociggowej w ulicy Matejki w Sokotowie Podlaskim.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot.
1.Sie¢ wodociggowa w ul. Matejki w Sokotowie Podlaskim:
» wodociag z rur PEHD, PE100, PN10,SDR 17 @ 110mm,
» montaz ksztattek i zasuw kotnierzowych zeliwnych o $rednicy 80 mm, 100mm - wezet
W1 ,W2, W3, W4
» budowa hydrantu przeciwpozarowego nadziemnego — wg. projektu budowlanego
(wezet HP1, HP2 i HP3)
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
— wykonanie stanowiska dla maszyny przewiertowej,
— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— ulozenie przewodow wodociaggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury
— montaz i laczenie odcinkow rurociggéw w gotowym wykopie,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
— odtworzenie nawierzchni po robotach,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewdod wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
Wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wodg,



Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

Przewod wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow czerpalnych,

Komora startowa — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji pchajgcej oraz
odbioru urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Shuzy do wyciggnigcia elementow
wykonujacych odwiert (gtowica, pierScien smarujacy, rury).

Stacja pchajaca (nadawcza) — shuzy do weciskania w grunt glowicy wiercacej wraz z rurami
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowe;j.

Glowica przeciskowa — gtowny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.

Przecisk — bezwykopowa metoda budowy wodociagu

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materialy zastosowane do budowy sieci wodociaggowej

powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat

europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu

Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE —HD TS, PE100, © 110 mm SDR 17. PN10) wg PN-EN
545:2005 oraz PN EN 681-1:2002

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-

62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armatur¢ odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe owalne komierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-
83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

— zlacza kohierzowe zeliwne ci$nieniowe wykonane z zeliwa sferoidalnego

— Ksztattki zeliwne zgodne z PN-90/H-74105

2.8. Bloki oporowe

Bloki oporowe na zatamaniach trasy i pod armaturg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy

BN1/9192 05.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposob

gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie

warunkow bhp.

Wysoko$¢ wigzek rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na

bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.



2.9.2. Armatura przemyslowa (zasuwy)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i

wykonczeniowych:

— koparke podsiebierng 0,25m?* do 0,40m’,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100KM,

— sprzgt do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— blaty szalunkowe atestowane lub wypraski do zaszlowania wykopu w iloéci niemniejszej niz
100mb.

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet

montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowyladowczy do 18 t w iloéci min 2 szt,

— zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 10 KVA,

— wiertnica pozioma z systemem transportu hydraulicznego

— zuraw budowlany 4t,

— wciggarka mechaniczna 1,6t

— samochod skrzyniowy 5,0t, 10t

— urzadzenie do wykonania proby ci$nieniowej wodociagu.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkéw wykonywania robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz
tadowaé do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczego6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian §rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej



Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna ([1 DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w
jednostki tadunkowe i uktadac¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja:
— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okres§lona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie 1 zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materialow, w miarg¢ postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i

trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kolkow s$wiadkow i1 kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich

rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania

robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopoéw lub z opadoéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gome krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegltosé.

5.1.2. Prace rozbidérkowe

Prace rozbidérkowe obejmuja usunig¢cie z pasa montazowego chodnikéw, kraweznikow 1 nawierzchni

drogowych w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane

przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtoérnego

wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. Bezuzyteczne elementy

i materialty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych

materialow poza pasem robot Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemng zgode wlasciciela gruntu.

Elementy przeznaczone do usuni¢cia stanowigce elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego

(przepusty, nawierzchnie) moga zostaé rozebrane dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania

istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopdéw pod ulozenie projektowanego uzbrojenia nalezy

wykona¢ zgodnie z BN 83/8836-02



Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie do poziomu 20 cm wyzej niz projektowane posadowienie
przewodu a nastgpnie recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez
Wykonawce na wysypisko odpadow. Czg$¢ gruntu nalezy wykorzystaé do wyréwnania poziomu
terenu ( zasypania skarpy za pasem chodnika).
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 1,00 m . Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z dokumentacja
techniczng z tolerancjg + 3cm.
5.3. Przygotowanie podloza
Podloze nalezy wykona¢ z piasku o grubosci 10cm zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zaggszczenie podioza powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy BN/77-8931-12 i
powinno wynosi¢ 1s=0,97.zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.
5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne
Roboty montazowe mozna rozpocza¢ po wykonaniu podtoza pod rure zgodnie z pkt. 5.3.
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie w warunkach gruntu suchego.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewod powinien by¢ tak utozony na podlozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdluz calej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania potaczen rurociggow.
Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:
- zgrzewy doczotowe
— ksztattki zeliwne kolierzowe, po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi
kotierzami, przez skrgcenie kolierzy Srubami z podktadka i nakrgtka w wykonaniu odpornym na
korozje ze stali nierdzewnej A2/70. Ponadto =zastosowa¢ podktadki sprezynujace do S$rub
zabezpieczajace przed ich samoczynnym rozkreceniem.
5.4.3 Wykonanie przecisku
Dla wykonania przecisku nalezy wykona¢ stanowisko dla maszyny wiertniczej zgodnie z
lokalizacja przedstawiong na Planie zagospodarowania szalowang na pelna gleboko$¢ grodzicami
stalowymi szczelnymi o parametrach3,0 x2,0 mb na glebokos$¢ posadowienia wodociagu w punkcie
W3-W4 w miejscu posadowienia komory wodomierzowej. W tak wykonanym wykopie nalezy
posadowi¢ maszyn¢ wiertniczg.
Punktem wejscia dla rurociggu wykonanego przeciskiem jest wezet W 1.
Przeciek realizowany bedzie w 1 etapie:
5.4.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku. Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z normg PN 81/9192 — 04.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B20



Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B20 izolujac go od
przewodu folig polietylenows.
Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.
Dopuszcza si¢ rezygnacje z blokow oporowych w przypadku zastosowania rur i wszystkich ksztattek
blokowanych.
5.4.5. Armatura odcinajaca
Armature odcinajacg -zasuwy zeliwne kolnierzowe , bezdlawicowe, rownoprzelotowe z migkkim
zamknigciem wg PN 83/M-74024 [14;17] - nalezy instalowa¢ w weztach projektowanych na sieciach
wodociggowych wg. dokumentacji projektowe;:
Zasuwy i trojniki montowaé na poditozu betonowym z betonu B-20 o wymiarach 0,40x0,40x0,15m
oddzielonym od armatury folia polietylenowa.
5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Obsypka
Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ po dokonaniu i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robot
w zakresie posadowienia rurociggu.
Z pierwszej warstwy grub. 10-15c¢m wykona¢ wsparcie dla rurociggu na kat 120° (aby rura opierata si¢
na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko nosne rury o stopniu zaggszczenia pachwin do 97%
w skali Proctora. Do zasypki nalezy uzywaé material ziarnisty — piasek. Materiat obsypki nie moze
zawiera¢ w zadnym przypadku kamieni mogacych uszkodzi¢ rurg.
Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70% wysoko$ci rury zageszcza¢ do stopnia Dpr =95% przy
pomocy lekkiej zaggszczarki wibracyjnej [max cigzar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zageszczarki
ptytowej o dziataniu wstrzagsowym [max ciezar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. Zrzucanie obsypki na wierzch rury
powinno by¢ ograniczone do minimum. Nie nalezy zrzucaé¢ materiatu na rur¢ z wysokosci wigkszej
niz 2m.
Zasypka
Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wstepng piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
uzywajac lekkich urzadzen zageszczajacych - jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno
wynosi¢ minimum Dpr = 95 %. Materiat zasypki nie moze zawiera¢ w zadnym przypadku duzych
kamieni mogacych uszkodzi¢ rure.
Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony.
Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Jednoczeénie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie mas ziemi na rurociag z
samochodéw wywrotek.
Stopien zageszczenie wykopu i sposob wykonania zasypki nad warstwa obsypki nalezy wykonac
zgodnie z wymogami podanymi ponizej:

e Dla pasa zieleni:
Warstwy na catej gltgbokosci robot ziemnych Is > 0,97
- warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety robdt ziemnych Is > 1,00
- warstwy na glebokosci ponizej 1,2 m od niwelety robdt ziemnych Is > 0,97
Wykop w terenie zielonym zasypaé gruntem rodzimym -piaszczystym.
Mechaniczne zageszczenie wykopu mozna rozpocza¢ po wykonaniu obsypki rury tj. min. 30cm
ponad wierzchem rury.
Zasypke wykopu nalezy podda¢ badaniom stopnia zageszczenia wykonanym przez profesjonalne
laboratorium.
Po zakonczeniu budowy nawierzchni¢ nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
5.5. Proba szczelnoSci
Przed wiaczeniem do sieci rurociagg poddaé probie na cisnienie zgodnie z normg PN-B-10725.
Probe wykona¢ przy odkrytych wszystkich ztaczach. Wodociag zabezpieczy¢ przed przesunigciem.



5.6. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu proby szczelnosci wodociag nalezy przeptuka¢ dwukrotnie woda z predkoscia
przeptywu minimum 1,0 m/s.

Po wykonaniu plukania wodociagu nalezy go podda¢ dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu o
zawarto$ci 20-30 mg czystego chloru w dm?®roztworu.

Roztwor pozostawi¢ w wodociagu na 24 godziny.

Po ponownym wyplukaniu wodociggu przeprowadzi¢ badania wody bakteriologiczne i
fizykochemiczne.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robd6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych z doktadnoscig odczytu do 1cm,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i1 hydrantow,

— badanie szczelnos$ci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zaggszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ Scm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé £3 cm,



— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych = Scm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien
by¢ zgodny z zalozeniami projektowymi i wymaganiami wiascicieli ternu.

7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa
Obmiaru nie przewiduje si¢ — umowa ryczattowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Cztonkami kazdego odbioru sg przedstawiciele uzytkownika.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci

zwigzane z budowg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudow3a Scian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw przewiertem,

— proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

— Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m jednakze z

powodu wymuszonej organizacji ruchu moze by¢ zgodna z dlugosciag pasa zajgtego u Zarzadcy Drogi

bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych) w
tym:

— badanie szczelnos$ci catego przewodu.

— badanie jakosci wody przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz

cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru

koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i

szczelnos$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym

koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu

i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- umowa ryczattowa

Cena ryczattowa obejmuje:

— dostawe materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidérkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie II - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— wykonanie wodociaggu przeciskiem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,



— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— Odtworzenie nawierzchni,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane
Dokumentami odniesienia sg:

e projekt budowlany wykonawczy sieci wodociggowej

e Warunki techniczne wykonania TT/T-411-360/12

e Deklaracje zgodnosci uzytych materialow,

e Akty prawne i normy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Z 2000 r.Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z  pdzniejszymi
zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;
5. Prawo geologiczne i gérnicze,
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 27 lipca 1999 r., Dz. U.  Nr
66/99, poz. 748.
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U.  Nr
43/99, poz. 430.
8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do  prawa
Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).

10.1. Normy

1.  PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-86/H-74374 Potaczenia konierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
74024/00 badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-EN 545-2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagdw
wodnych -- Wymagania i metody badan

14. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czgéci
sktadowych



10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989
r. — Roboty ziemne
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