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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1604)

1. Przedmiot inwestycii:
A/ Nazwa inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
B/ Adres inwestyciji:

Miejscowos¢ Sokotéw Podlaski
C/ Inwestor:
MIASTO SOKOLOW PODLASKI
D/ Nr ewidencyjny dziatek:
3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53E/ Podstawowe
dane techniczne:

Kanat sanitarny grawitacyjny @200 PVC-U SN8 — 404,00m
Wodocigg @110 PE100-RC PN10 SDR 17 — 324,00m

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.

Projektowana sie¢ wodociggowa @110PE100 PN10 SDR17 i sie¢ kanalizacji sanitarnej
@200PCV-U SN8 lokalizowane sg w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
terenach drég gminnych.

Dziatki nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53 stanowig
wiasnosc¢ Inwestora- ul. Wrzosowa i ul. Makowa w Sokotowie Podlaskim.

Budowa projektowanej inwestycji w wyzej wymienionych dziatach nie przewiduje zmian w
zagospodarowaniu tych dziatek.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Budowa kanalizacji sanitarny grawitacyjny @200 PVC-U SN8 i sieci wodociggowe;j
@110 PE100-RC PN10 SDR 17.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Nie dotyczy.

c) uktad komunikacyjny,

Nie dotyczy.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

Nie dotyczy.

e)Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
Kanat sanitarny grawitacyjny @200 PVC-U SN8

Wodocigg @110 PE100-RC PN10 SDR 17

Studnie zelbetonowe @1200 - 4kpl

Studnie z tworzywa sztucznego @425- 9kpl

Hydranty p. pozarowe @80naziemne z zasuwami — 3kpl.

F) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Bez zmian w stosunku do terenu pierwotnego.



4. Zestawienie
a) powierzchnia zabudowy
- nie dotyczy
b)powierzchnia drog, parkingdw, placow, chodnikéw,
-nie dotyczy.
c)powierzchnia biologicznie czynna,
-nie dotyczy.
d) powierzchnia innych czesci terenu,
-nie dotyczy.

5. Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
-nie dotyczy.
b) czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,
-nie dotyczy.
c) wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
-nie dotyczy.
d) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego
-nie dotyczy.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie dotyczy.

7. Inne informacje wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowana
obiektu budowlaneqgo
Na dziatach drogowych zlokalizowane sg sieci energetyczne podziemne i napowietrzne, sieci
gazowe oraz sieci wod-kan prace ziemne i montazowe nalezy wykonywacC z zachowaniem
przepisow BHP oraz norm a takze pod nadzorem stuzb PGE Dystrybucja S.A.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony w oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r poz.682 z pozn. zmianami), miesci sie
w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i ogranicza sie do miejsca
usytuowania projektowanej sieci. Dla w/w terenu brak jest przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych w zwigzku z projektowanym obiektem budowlanym ograniczenia w
zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu. Obszar oddziatywania inwestycji to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na ktérym stwierdza sie jego oddziatywanie na
dziatki sgsiadujgce. W przypadku budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie
zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie. Jest to inwestycja liniowa, zlokalizowana pod
ziemig. Oddziatywanie nie przekracza granicy dziatek, na ktérych je zaprojektowano.
Inwestycja nie stwarza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, nie jest zrodtem
hatasu, nie powoduje zmiany w ekspozycji dziatek na swiatto stoneczne.



Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieC mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréow z dn. 9.11.2010r (Dz. U. z 2010r Nr 213
poz. 1397 ze zm.)

PROJEKTANT:

mgr inz. AGNIESZKA TYMINSKA-ROWICKA

nr upr MAZ/0443/PWBS/15

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. AGNIESZKA JADCZUK SKRZECZKOWSKA
nr upr MAZ/0412/PBS/16



Sokotdéw Podlaski dn. 15.12.2023r

AGNIESZKA TYMINSKA -ROWICKA

/Imie i nazwisko projektanta /

AGNIESZKA JADCZUK - SKRZECZKOWSKA

/Imie i nazwisko projektanta sprawdzajgcego /

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;j
w ul. Wrzosowa i w ul. Makowa w Sokotowie Podlaskim

/zamierzenie budowlane /

Dz. nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53
obreb 0001 Sokotoéw Podlaski
Jjednostka ew. 142901 _1 Sokotéw Podlaski

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis sktadajgcego oswiadczenie/



"AT" USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY, KOSZTORYSY - BRANZA SANITARNA
08-300 Sokotéw Podlaski ul. Nieciecka 15a

Tel.668386067

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT

Inwestor:

MIASTO SOKOLOW PODLASKI
Ul. Wolnosci 21
08-300 Sokotéw Podlaski

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

SIEC WODOCIAGOWA @110PEHD | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ @200PCV-U

Adres obiektu budowlanego:

Sokotow Podlaski

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Identyfikator dziatek

ewidencyjnych

3025/57, 3025/53

3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48,

Obreb ewidencyijny:

0001, Sokotow Podlaski

Jednostka ewidencyjna:

142901_1, Sokotow Podlaski

Zespot autorski Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien | Zakres Data Podpis
budowlanych opracowania | opracowania
Projektant Agnieszka do projektowania bez ograniczen | Branza
Tymiﬁska = w specjalnosci instalacyjnej w sanitarna
. zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
Rowicka cieplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych 15.12.2023r
nr MAZ/0443/PWBS/15
Projektant Agnieszka do projektowania bez ograniczen | Branza
sprawdzajacy Jadczuk- W specjainosci instalacyinej W | gapitarna
S zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
krzeczkowska cieplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych 15.12.2023r

nr MAZ/0412/PBS/16

Spis tresci projektu architektoniczno- budowlanego
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I. CZESC OGOLNA
1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego: XXVI
2. Lokalizacja.

Dziatki nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53
obreb 0001 Sokotéw Podlaski
jednostka ew. 142901 _1 Sokotéw Podlaski

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany sieci wodociggowej i
sieci kanalizacji sanitarnej w Sokotowie Podlaskim w ulicy Wrzosowej i w ul. Makowe;.

Scieki odprowadzane przedmiotowg siecig kanalizacyjng bedg miaty charakter $ciekéw
komunalnych. Woda projektowana sieciag wodociggowg dostarczana bedzie do budynkow
mieszkalnych na potrzeby bytowo- gospodarcze.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w Sokotowie Podlaskim w ulicy Wrzosowej i w ul. Makowej,

4. Podstawa opracowania.

= Zlecenie/ umowa z Inwestorem,

= Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

= Uzgodnienia branzowe - Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacyjnej wydane przez
Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjno — Komunalnych Sp. z 0.0. w Sokotowie Podlaskim ,

= Protokdt z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji — wydana przez
Starostwo Powiatowe w Sokotowie Podlaskim,

=Decyzja nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta
Sokotow Podlaski,

= Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi gminnej wydane przez Burmistrza Miasta Sokotow Podlaski.

= Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna w terenie.

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OPRACOWANIA.
1. Opis techniczny sieci wodociggowej.

Projektowang sie¢ wodociggowg @110mm z rur wodociggowych PE100, SDR17 o klasie
cisnienia PN10 nalezy potgczy¢ z istniejgcymi wodociggami @110PCV w ulicy Makowej i ul.
Wrzosowej w Sokotowie Podlaskim. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej projektowane

sg hydranty przeciwpozarowe @80mm z zasuwami.

Dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej @160mm z rur wodociggowych PE100 SDR17
PN10 wynosi L=324,00m.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano nastepujgce uzbrojenie:

1. Wezty W1, W3 tgczgce projektowang sie¢ wodociggowg @110 PE100 SDR17 PN10 z
istniejgca siecig wodociggowg @110 PVC — U w ulicy Wrzosowe;j -1szt.
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2. Wezly W4 {gczace projektowang sie¢ wodociggowg @110 PE100 SDR17 PN10 z
istniejgcyg siecig wodociggowg @110 PVC — U w ulicy Makowej -1szt.

3. Wezet W2 na projektowanej sieci wodociggowej @110 PE100 SDR17 PN10 w ulicy
Wrzosowej -1szt.

4. Wezet H.P nr 1, H.P nr 2, H.P nr 3 - wezly hydrantéw przeciwpozarowych -3szt.
Zagtebienie Srednie ... 1,7-1,9m

2. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej sktada sie z nastepujgcych odcinkow:
Skist-Sk13 - sie¢ kanalizacyjna sanitarna @200 PCV (SDR34, SN 8 — litych) L=404,0m,

taczna dlugos¢ projektowanej sieci  kanalizacji  sanitarnej @200PCV  w
dziatkach nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53 wynosi
L=324,0m

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ¢200PCV zaprojektowano 13 studni
kanalizacyjnych z wtazami typ ciezki do 40t.

Projektowane studnie kanalizacyjne oznaczono na zatgczniku mapowym literami ,,Sk1”;
»Sk2”,Sk3”; ,,Sk4”, ,,Sk5; ,,.Sk6”,,Sk7”; ,,.Sk8”, ,,Sk9”, ,,Sk10”, ,,Sk11”, ,,Sk12”, ,,Sk13”.

llo$¢ studni kanalizacyjnych @425mm z tworzywa sztucznego np. Wawin — 9szt.

Studnie oznaczone na zatgczniku mapowym - ,,Sk1”, ,,Sk3”, ,,.Sk4”, ,,Sk6”, ,,Sk7”, ,,Sk8”,
,Sk10”, ,Sk11”, ,,Sk12”.

llo$¢ studni kanalizacyjnych @1200mm zelbetonowych — 4szt.
Studnie oznaczone na zatgczniku mapowym - ,,Sk2”, ,.Sk5”; ,,Sk9”, ,,Sk13”

3. Technologia robét.
3.1. Kolizje.

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci wodociggowe;j i sieci
kanalizacji sanitarnej oparto na mapie geodezyjnej w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie. W
trakcie prac ziemnych szczegd6lng uwage nalezy zwrdci¢ na przeszkody poziemne i nadziemne
zarowno wskazane w projekcje jak i nie zainwentaryzowane geodezyjnie.

Na trasie projektowane inwestycji wystepuje nastepujgce nizej wymienione podziemne i
naziemne uzbrojenie terenu: kable elektryczne, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, siec
wodociggowa w ulicach

Na profilach podtuznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z projektowang inwestycjg. Przewody te
nalezy w trakcie robot odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub zerwaniem i
oznakowac. Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem — stosujgc rury
dwudzielne .
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Fakt przystgpienia do robdét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

Nalezy stosowac sie do wpiséw zawartych w protokole narady koordynacyjnej ZUD i
warunkach wydanych przez jednostki branzowe.

W trakcie robot mogg by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe przewody
uzbrojenia podziemnego, ktére rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Sposdb pokonania innych nie naniesionych na Projekt, kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

3.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne rozpoczg¢ od odszukania i zabezpieczenia podziemnych przeszkdd na
trasie projektowane inwestycji. W miejscach ich zblizenia z projektowanymi studniami
kanalizacyjnymi oraz weztami hydrantowymi wykopy wykonaé wytacznie recznie. Wykopy
nalezy wykonac¢ zgodnie z normami:BN-72/8932-01,PN-83/8836-02, BN-62/88-02.

Przewiduje sie na catej dtugosci projektowanej inwestycji wykonanie sieci wodociggowe;j i
sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych szalowanych
kompaktowymi elementami szalunkowymi rozporowymi.

Wykopy pod studnie kanalizacyjne oraz w miejscach komor montazowych przy
wykonywaniu weztow sieci wodociggowej, wykonywane bedg mechaniczno-recznie ( w 80% -
mechanicznie, a w 20% - recznie), a urobek na odkfad.

Dno wykopdw wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego — Kkoparki, nalezy
wyrownac recznie.

Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg z pospotki grubosci min. 10cm.

Ze wzgledu na zlokalizowanie projektowanej inwestycji w pasie jezdni, nalezy zapewni¢
szczegoblng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Zasypke wykonac piaskiem, do wysokosci
30cm nad wierzch rury. Zasyp powinien by¢ zageszczony zgodnie z PN-S-2205.

Wykop powinien by¢ zasypany jedynie gruntem piaszczystym (nie gling), bez kamieni
przekraczajgcych srednice 6cm. W przypadku braku takiego materiatu nalezy go dodatkowo
dostarczyé. Nasyp zagesci¢c warstwami co 20cm, ze zwrOoceniem szczegodlnej uwagi na
zapetnienie pustych przestrzeni nad i wokét rury jednoczesnie unikac jej unoszenia w trakcie
wykonywania tych czynnosci.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywacC zgodnie z normg branzowg

,Przewody podziemne. Roboty ziemne.”, BN-83/8836-02.
Catos¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych, tom | - roboty ogolnobudowlane" a takze zgodnie z instrukcjg
stosowania rur z tworzyw sztucznych wydang przez producenta.

3.3. Roboty instalacyjne i montazowe.

Projektowang inwestycje polegajgcg na budowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Wrzosowej i ul. Makowej w Sokotowie Podlaskim nalezy wykona¢ zgodnie z
trasg naniesiong na mapie zasadniczej — Projekt zagospodarowania terenu.

Kanalizacja sanitarna wykonany bedzie z rur PVC (litych) o srednicy 200mm typ S /SNS;
SDR34/ kielichowych tgczonych na uszczelki, na warstwie wyrdwnawczej z pospotki grubosci
10cm.

Sie¢ wodociggowag nalezy wykonac z rur @110 PE100 SDR17 o klasie cisnienia roboczego
PN10 tgczonych za pomocg zgrzewania.
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Pofgczenie projektowanej sieci wodociggowej z wodociggiem PCV @110mmn w ulicy
Wrzosowej (dziatka nr 3025/29) — wezet W1 wykonaé za pomocg wcinki, przy uzyciu:

- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem $100mm — 1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.

Projektowany wezet W2 (dziatka nr 3025/29) na sieci wodociggowej @110mm PE100
SDR17 PN10 nalezy wykonac przy uzyciu:

- trojnik kotnierzowy ¢$100/$100/$100 -1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 3szt.

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z wodociggiem PCV @110mmn w ulicy
Wrzosowej (dziatka nr 3025/40) — wezet W3 wykonac za pomocg wcinki, przy uzyciu:

- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem $100mm — 1szt.
- tuk wodociggowy kotnierzowy o kacie 135st. — 1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.

Istniejgcy na koncoéwce sieci wodociggowej hydrant przeciwpozarowy podziemny nalezy
zlikwidowac.

Projektowany wezet W4 (dziatka nr 3025/48) na sieci wodociggowej @110mm PE100
SDR17 PN10 nalezy wykonac¢ przy uzyciu:

- tréjnik zeliwny kotnierzowy @100/180/100 mm — 1szt.
- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem $100mm — 1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.

Istniejgcy na koncowce sieci wodociggowej hydrant przeciwpozarowy nadziemny z zasuwg
wodociggowg @80 nalezy przebudowad.

Wezet hydrantowy H.P nr 1- projektuje sie na wodociggu @110mm PE100 SDR17 PN10
(dziatka nr 3025/63) i nalezy wykonac¢ go przy uzyciu:

- tréjnik kotnierzowy $100/$80/$100 -1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.
- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢80 —1szt.
- kolano kotnierzowe ze stopg —1szt.
- nadziemny hydrant przeciwpozarowy ¢80mm — 1szt.
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- kotnierz slepy @100 - 1szt.

- krociec jednokotnierzowy typ F-KS ¢80 do rur PVC — 2szt.
- opaska wodociggowa do rur PVC ¢90mm — 2szt.
- rura wodociggowa PCV@90, L=2,0m - 1szt.

Wezet hydrantowy H.P nr 2- projektuje sie na wodociggu @110mm PE100 SDR17 PN10
(dziatka nr 3025/29, 4212/3) i nalezy wykonac go przy uzyciu:

- trojnik kotnierzowy ¢$100/$80/$100 -1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 2szt.
- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢80 —1szt.
- kolano kotnierzowe ze stopg —1szt.
- nadziemny hydrant przeciwpozarowy ¢80mm — 1szt.
- kotnierz slepy @100 - 1szt.
- krociec jednokotnierzowy typ F-KS ¢80 do rur PVC — 2szt.

- opaska wodociggowa do rur PVC ¢90mm — 2szt.

- rura wodociggowa PCV@90, L=1,0m - 1szt.

Wezet hydrantowy H.P nr 3- projektuje sie na wodociggu @110mm PE100 SDR17
PN10(dziatka nr 3025/53) i nalezy wykonaé go przy uzyciu:

- tréjnik kotnierzowy $100/$80/$100 -1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.
- kotnierz slepy @100 - 1szt.
- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢80 —1szt.
- kolano kotnierzowe ze stopg —1szt.
- nadziemny hydrant przeciwpozarowy ¢80mm — 1szt.

- trojnik zeliwny kotnierzowy @100/100/100 mm — 1szt.
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zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem $100mm — 3szt.

- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.
- krociec jednokotnierzowy typ F-KS ¢$100 do rur PVC — 2szt.
- opaska wodociggowa do rur PVC ¢$100mm — 2szt.

Ze wzgledu na nie utwardzony charakter ulic skrzynki zasuw nalezy zabezpieczyC
betonowymi ptytkami i oznaczyC tabliczkami na najblizszym ogrodzeniu posesji lub na
stupkach betonowych.

W potaczeniach kotnierzowych stosowac sruby i nakretki galwanicznie ocynkowane. Przy
kolanach, tukach, trojnikach oraz na koncéwkach sieci wykona¢ nalezy bloki oporowe. Bloki
oporowe mogqg by¢ prefabrykowane lub wykonane na budowie z betonu klasy B-15. Rury PCV
oddzieli¢ od blokéw oporowych za pomocg grubej foli budowlanej. Pod zasuwy i kolana
stopowe przy hydrantach podktadac¢ ptytki chodnikowe o wymiarach 50x50x7cm. Na zasuwach
liniowych i hydrantowych nalezy zamontowa¢ obudowy teleskopowe.

Studnie kanalizacyjne na kanale sanitarnym powinny odpowiada¢ wymogom polskiej normy
PN-92/B-10729 " Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowane studnie kanalizacyjne ustawiaC na podsypce piaskowej grubosci 10mm.
Zasypke dookota studni kanalizacyjnych wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Przed opuszczeniem studni kanalizacyjnych do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny.

Rury kanalizacyjne sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczyC przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek
-korkow.

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz zgodnie z
instrukcjg montazu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych dostarczonych przez
producenta.

4. Préby szczelnosci.

4.1. Sie¢ wodociggowa.
Do wykonania préby szczelnosci przystgpic:
= po catkowitym zakonczeniu montazu rurociggow i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,
= potgczenia kotnierzowe i ksztattki zeliwne odkryte,

= po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu pozostawi¢ na kilka godzin dla
ustabilizowania,

Rurocigg poddawac prébie cisnieniowej zgodnie z PN-70/B 10715 na cisnienie 0,9MPa na
czas 30min /dwukrotnie/.

Probe szczelnosci nalezy uznac za pozytywng jezeli po dalszych 30minutach nie stwierdzi
sie spadku cisnienia przekraczajgcego warto$¢ 0,02MPa.

4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmnie;j
0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢é naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji

5. Dezynfekcja i ptukanie wodociggu.

Dezynfekcje i ptukanie wybudowanego wodociggu z rur PEHD PE100 SDR17 nalezy
wykona¢ wg. wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z 1966r.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia /100mg/dm3/ lub chloraming w iloSci
20-30 mg/dm3 wody.

Czas dezynfekcji 24 godziny.

Po okresie stojki przystgpi¢ do ptukania czystg woda, przy predkosci przeptywu nie
mniejszej niz 1,0m/s.

Skutecznos¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajgc bakteriologiczne badanie wody.

Przed podaniem wody dla odbiorcéw nalezy dokona¢ badan o przydatnosci wody do
spozycia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w sprawie
jakosci wody przeznaczone do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

Warunkiem dopuszczenia wodociggu do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku
proby szczelnosci, a takze analizy bakteriologicznej wody.

lll. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463)

Obiekty projektowane: Sieci wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej i ul.
Makowej w Sokotowie Podlaskim

Adres inwestycji:

Dz. nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53
obreb 0001 Sokotoéw Podlaski
Jjednostka ew. 142901 _1 Sokotéw Podlaski

Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej:

Projektowana sie¢ wodociggowa i sieC kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w pasie
drogowym drogi gminnej — ul. Wrzosowa i ulica Makowa w Sokotowie Podlaskim.

Sie¢ nalezy do obiektu budowlanego bedgcego budowlg o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowionym w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych
mozliwe jest zapewnienie poprawnosci posadowienia na podstawie doswiadczen
wykonawczych — zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na gtebokos¢ wykopu
pod sie¢ kanalizacji sanitarnej do ok.3,0m)

Warunki gruntowe wystepujace na dziatlce inwestora w miejscu planowanej inwestycji
zostaly przedstawione w dokumentacji geotechnicznej, stanowiacej zalgcznik do
projektu technicznego .

Grunty w obrebie inwestycji nadajg sie do wykonania posadowienia planowanych obiektow.
Nie przewiduje sie oddziatywania gruntéw podtoza na projektowane obiekty. Projektowane
obiekty nie bedg znajdowaé sie w strefie oddziatywania wdéd gruntowych i dlatego nie
przewiduje sie zabezpieczenia ich przed przesgczaniem sie wdd gruntowych.

PROJEKTANT:

mgr inz. AGNIESZKA TYMINSKA-ROWICKA

nr upr MAZ/0443/PWBS/15

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. AGNIESZKA JADCZUK SKRZECZKOWSKA
nr upr MAZ/0412/PBS/16

Sokotéw Podlaski dn. 15.12.2023r
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AGNIESZKA TYMINSKA -ROWICKA

/Imie i nazwisko projektanta /

AGNIESZKA JADCZUK - SKRZECZKOWSKA

/Imie i nazwisko projektanta sprawdzajgcego /

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany:
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;j
w ul. Wrzosowa i w ul. Makowa w Sokotowie Podlaskim

/zamierzenie budowlane /

Dz. nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53
obreb 0001 Sokotoéw Podlaski
Jjednostka ew. 142901 _1 Sokotéw Podlaski

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis sktadajgcego oswiadczenie/
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PROJEKT BUDOWLANY

Egzemplarz PUIK

"AT" USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY, KOSZTORYSY - BRANZA SANITARNA

08-300 Sokotow Podlaski ul. Nieciecka 15a

Tel.668386067

ZAr ACZNIKI DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor:

MIASTO SOKOLOW PODLASKI
Ul. Wolnosci 21
08-300 Sokotéw Podlaski

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

SIEC WODOCIAGOWA @110PEHD | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ @200PCV-U

Adres obiektu budowlanego:

Sokotow Podlaski

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Identyfikator dziatek 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48,
ewidencyjnych 3025/57, 3025/53
Obreb ewidencyjny: | 0001, Sokotow Podlaski

Jednostka ewidencyjna:

142901_1, Sokotow Podlaski

Zespot autorski Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien | Zakres Data Podpis
budowlanych opracowania | opracowania
Projektant Agnieszka do projektowania bez ograniczen | Branza
Tymiﬁska = w specjalnosci instalacyjnej w sanitarna
. zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
Rowicka cieplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych 15.12.2023r
nr MAZ/0443/PWBS/15
Projektant Agnieszka do projektowania bez ograniczen | Branza
sprawdzajacy Jadczuk- w specjalnosci instalacyjnej w | gapitarna
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
Skrzeczkowska cieplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych 15.12.2023r

nr MAZ/0412/PBS/16
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Spis tresci zatgcznikow projektu budowlanego

InformaciaBloz 23-25
Warunki technicznePUK 26
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 27-30
Protokot z narady koordynacyjnej 32-33
Decyzja zezwalajgca na wbudowanie sieci w droge gminna ... 34-35
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"AT" USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY, KOSZTORYSY - BRANZA SANITARNA

08-300 Sokotéw Podlaski ul. Nieciecka 15a
Tel.668386067

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY WRZOSOWEJ | UL. MAKOWEJ W SOKOLOWIE
PODLASKIM

Dz. nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53

Inwestor:

obreb 0001 Sokotéw Podlaski
Jjednostka ew. 142901 _1 Sokotéw Podlaski

MIASTO SOKOLOW PODLASKI

Ul. Wolnosci 21

08-300 Sokotow Podlaski

Lokalizacja :
Ul. Wrzosowa i ul. Makowa
w Sokotowie Podlaskim

PROJEKTANT:

mgr inz. AGNIESZKA TYMINSKA-ROWICKA

nr upr MAZ/0443/PWBS/15

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. AGNIESZKA JADCZUK SKRZECZKOWSKA
nr upr MAZ/0412/PBS/16
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét:
- przewidziana do realizacji sie¢c wodociggowa i sieC kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej i

ul. Makowej w Sokotowie Podlaskim

2. Istniejace obiekty:

Na trasie projektowane inwestycji wystepuje nastepujgce nizej wymienione podziemne i
naziemne uzbrojenie terenu:

- kable elektryczne

- siec gazowa

- kanalizacja sanitarna

- siec wodociggowa

- linie energetyczne napowietrzne w ul. Wrzosowej i ul. Makowej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa:
- kable elektryczne oraz napowietrzne linie energetyczne,
- sie€ gazowa
Przy wykonywaniu prac budowlanych w poblizu w/w uzbrojenia terenu nalezy zachowac
szczegoblna ostroznosc i przestrzegac przepiséw BHP.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow przy montazu studni
kanalizacyjnych Zelbetonowych o Srednicy 1200mm i komér montazowych przy budowie
weztdw wodociggowych w wykopie.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:
- nalezy oznakowac strefy zwigzane z wykonywanie robét budowlano- montazowych i
sktadowaniem materiatow budowlanych
- nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy przedmiotowej inwestyciji.

6. Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem kierownika
budowy.
Roboty ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r)

7. Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w zakresie
przepiséw BHP.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom -
wynikajacym z wykonywania robét szczegdolnego zagrozenia zdrowia -
wystepujacym w rejonie prowadzenia tych robét:

- na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge ewakuacji
podczas ewentualnego zagrozenia.
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9. Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i kierownika budowy.
Informacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003r)

PROJEKTANT:

mgr inz. AGNIESZKA TYMINSKA-ROWICKA

nr upr MAZ/0443/PWBS/15

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. AGNIESZKA JADCZUK SKRZECZKOWSKA
nr upr MAZ/0412/PBS/16

26



PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. WRZOSOWEJ | UL. MAKOWEJ W SOKOLOWIE PODLASKIM
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PROJEKT TECHNICZNY

SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
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LOKALIZACJA: Sokotow Podlaski, ul. Wrzosowa i ul. Makowa
dz. nr 3025/63, 325/67, 3025/29, 4212/3,

3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53

obreb 0001 Sokotéw Podlaski
jedn. ewidencyjna 142901_1 Sokotéw Podlaski

INWESTOR:

MIASTO SOKOLOW PODLASKI

ul. Wolnosci
08—300 Sokotow Podlaski

21

Zespot

projektowy Imie, Nazwisko nr Upr. | Podpis
mgr inz. Agnieszka Tymifnska—Rowicka
PROJEKTANT upr. nr MAZ/0443/PWBS/15
mgr inz. Agnieszka Jadczuk—Skrzeczkowska
SPRAWDZAIACY upr. nr MAZ/0412/PBS/16

NAZWA RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
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Skala

Nr rys.
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grudzien 2023

1:100/1:500

1




PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SZMARAGDOWEJ W SOKOLOWIE PODLASKIM

DZIALKI NR 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53
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