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S CZESC OPISOWA.
l. CZESC OGOLNA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego: XXVI
2. Lokalizacja.

Dziatki nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57,
3025/53 obreb 0001 Sokotow Podlaski
jednostka ew. 142901 _1 Sokotéw Podlaski

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Sokotowie Podlaskim w ulicy Wrzosowej
i w ul. Makowej.

Scieki odprowadzane przedmiotowg siecig kanalizacyjng bedg miaty charakter
sciekéw komunalnych. Woda projektowana siecig wodociggowg dostarczana bedzie
do budynkéw mieszkalnych na potrzeby bytowo- gospodarcze.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na budowe sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w Sokotowie Podlaskim w ulicy Wrzosowej i w ul. Makowej,

4. Podstawa opracowania.

= Zlecenie/ umowa z Inwestorem,

= Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

= Uzgodnienia branzowe - Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacyjnej
wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjno — Komunalnych Sp. z 0.0. w
Sokotowie Podlaskim ,

= Protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji — wydana
przez Starostwo Powiatowe w Sokotowie Podlaskim,

=Decyzja nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta Sokotow Podlaski,

= Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej wydane przez Burmistrza Miasta
Sokotéw Podlaski.

= Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna w terenie.

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OPRACOWANIA.
1. Opis techniczny sieci wodociggowej.

Projektowang sie¢ wodociggowg @110mm z rur wodociggowych PE100, SDR17
o klasie cisnienia PN10 nalezy potgczy¢ z istniejagcymi wodociggami @110PCV w

ulicy Makowej i ul. Wrzosowej w Sokotowie Podlaskim. Na trasie projektowane;j sieci
wodociggowej projektowane sg hydranty przeciwpozarowe @80mm z zasuwami.



Dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej @160mm z rur wodociggowych PE100
SDR17 PN10 wynosi L=324,00m.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano nastepujgce
uzbrojenie:

1. Wezty W1, W3 tgczace projektowang sie¢ wodociggowg @110 PE100 SDR17
PN10 z istniejgcg siecig wodociggowg @110 PVC — U w ulicy Wrzosowej
-1szt.

2. Wezty W4 tgczgce projektowang sie¢ wodociggowg @110 PE100 SDR17 PN10

z istniejgcy siecig wodociggowg @110 PVC — U w ulicy Makowej -
1szt.

3. Wezet W2 na projektowanej sieci wodociggowej @110 PE100 SDR17 PN10 w
ulicy Wrzosowej
-1szt.

4. Wezet H.P nr 1, H.P nr 2, H.P nr 3 - wezly hydrantow przeciwpozarowych -
3szt.

Zagtebienie Srednie ... 1,7- 1,9m
2. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarne;j.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej sktada sie z nastepujgcych odcinkow:

Skist-Sk13 - sie¢ kanalizacyjna sanitarna @200 PCV (SDR34, SN 8 — litych)
L=404,0m,

taczna dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @200PCV w
dziatkach nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57,
3025/53 wynosi L= 324,0m

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej $200PCV zaprojektowano 13
studni kanalizacyjnych z wiazami typ ciezki do 40t.

Projektowane studnie kanalizacyjne oznaczono na zatgczniku mapowym literami
»ok1”; ,,Sk2”,Sk3”; ,,Sk4”, ,,Sk5; ,,Sk6”,,Sk7”; ,,.Sk8”, ,,Sk9”, ,,Sk10”, ,,.Sk11”,
»Ook12”, ,,Sk13”.

lloé¢ studni kanalizacyjnych @425mm z tworzywa sztucznego np. Wawin — 9szt.

Studnie oznaczone na zatgczniku mapowym - ,,Sk1”, ,,Sk3”, ,,Sk4”, ,,Sk6”,
»Sk7”, ,,Sk8”, ,,Sk10”, ,,Sk11”, ,,Sk12”.

llos¢ studni kanalizacyjnych @1200mm zelbetonowych — 4szt.

Studnie oznaczone na zatgczniku mapowym - ,,Sk2”, ,,.Sk5”; ,,Sk9”, ,,Sk13”



3. Technologia robét.
3.1. Kolizje.

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci
wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej oparto na mapie geodezyjnej w skali 1:500
i wizji lokalnej w terenie. W trakcie prac ziemnych szczegding uwage nalezy zwrdcic
na przeszkody poziemne i nadziemne zaréwno wskazane w projekcje jak i nie
zainwentaryzowane geodezyijnie.

Na trasie projektowane inwestycji wystepuje nastepujgce nizej wymienione
podziemne i naziemne uzbrojenie terenu: kable elektryczne, sie¢ gazowa,
kanalizacja sanitarna, siec wodociggowa w ulicach

Na profilach podtuznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione na planie
geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z projektowang
inwestycja. Przewody te nalezy w trakcie robot odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zerwaniem i oznakowac¢. Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem — stosujgc rury dwudzielne .

Fakt przystgpienia do robdét nalezy zgtosic do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

Nalezy stosowac sie do wpisdw zawartych w protokole narady koordynacyjnej
ZUD i warunkach wydanych przez jednostki branzowe.

W trakcie robét mogg byc¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe
przewody uzbrojenia podziemnego, ktére rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczyc
przed uszkodzeniem.

Sposodb pokonania innych nie naniesionych na Projekt, kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

3.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne rozpoczg¢ od odszukania i zabezpieczenia podziemnych
przeszkdd na trasie projektowane inwestycji. W miejscach ich zblizenia z
projektowanymi studniami kanalizacyjnymi oraz weztami hydrantowymi wykopy
wykona¢ wytgcznie recznie. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normami:BN-
72/8932-01,PN-83/8836-02, BN-62/88-02.

Przewiduje sie na catej dtugosci projektowanej inwestycji wykonanie sieci
wodociggowej i sieci kanalizaciji sanitarnej wykonanie wykopéw
szerokoprzestrzennych szalowanych kompaktowymi elementami szalunkowymi
rozporowymi.

Wykopy pod studnie kanalizacyjne oraz w miejscach komér montazowych przy
wykonywaniu weztéw sieci wodociggowej, wykonywane bedg mechaniczno-recznie (
w 80% -mechanicznie, a w 20% - recznie), a urobek na odkitad.

Dno wykopow wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego — koparki,
nalezy wyrownac recznie.

Na dnie wykopu wykonaé warstwe wyréwnawczg z pospoétki grubosci min.
10cm.

Ze wzgledu na zlokalizowanie projektowanej inwestycji w pasie jezdni, nalezy
zapewni¢ szczegolng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Zasypke wykonaé
piaskiem, do wysokosci 30cm nad wierzch rury. Zasyp powinien by¢ zageszczony
zgodnie z PN-S-2205.



Wykop powinien by¢ zasypany jedynie gruntem piaszczystym (nie gling), bez
kamieni przekraczajgcych $rednice 6cm. W przypadku braku takiego materiatu
nalezy go dodatkowo dostarczy¢. Nasyp zagesci¢ warstwami co 20cm, ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na zapetnienie pustych przestrzeni nad i wokét rury
jednoczesnie unikac jej unoszenia w trakcie wykonywania tych czynnosci.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg

branzowg ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.”, BN-83/8836-02.
Catosc¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych, tom | - roboty ogélnobudowlane" a takze
zgodnie z instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych wydang przez producenta.

3.3. Roboty instalacyjne i montazowe.

Projektowang inwestycje polegajgcg na budowie sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej i ul. Makowej w Sokotowie Podlaskim nalezy
wykona¢ zgodnie 2z trasg naniesiong na mapie zasadniczej — Projekt
zagospodarowania terenu.

Kanalizacja sanitarna wykonany bedzie z rur PVC (litych) o srednicy 200mm typ
S /SN8; SDR34/ kielichowych tgczonych na uszczelki, na warstwie wyrbwnawczej z
pospotki grubosci 10cm.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac¢ z rur @110 PE100 SDR17 o klasie cisnienia
roboczego PN10 tgczonych za pomocg zgrzewania.

Potgczenie projektowanej sieci wodociggowej z wodociggiem PCV @110mmn w
ulicy Wrzosowej (dziatka nr 3025/29) — wezet W1 wykona¢ za pomocg wcinki, przy
uzyciu:

- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢$100mm — 1szt.

- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.

Projektowany wezet W2 (dziatka nr 3025/29) na sieci wodociggowej @110mm
PE100 SDR17 PN10 nalezy wykonac przy uzyciu:

- tréjnik kotnierzowy $100/$100/$100 -1szt.

- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 3szt.

Potgczenie projektowanej sieci wodociggowej z wodociggiem PCV @110mmn w
ulicy Wrzosowej (dziatka nr 3025/40) — wezet W3 wykona¢ za pomocg wcinki, przy
uzyciu:

- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢$100mm — 1szt.

- tuk wodociggowy kotnierzowy o kgcie 135st. — 1szt.

- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.



Istniejacy na kohcdowce sieci wodociggowej hydrant przeciwpozarowy podziemny
nalezy zlikwidowad.

Projektowany wezet W4 (dziatka nr 3025/48) na sieci wodociggowej @110mm
PE100 SDR17 PN10 nalezy wykonac¢ przy uzyciu:

- tréjnik zeliwny kotnierzowy @100/180/100 mm — 1szt.
- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢$100mm — 1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.

Istniejacy na kohcdowce sieci wodociggowej hydrant przeciwpozarowy nadziemny
z zasuwg wodociggowg @G80 nalezy przebudowac.

Wezet hydrantowy H.P nr 1- projektuje sie na wodociggu @110mm PE100
SDR17 PN10 (dziatka nr 3025/63) i nalezy wykona¢ go przy uzyciu:

- trojnik kotnierzowy $100/$80/$100 -1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.
- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢80 —1szt.
- kolano kotnierzowe ze stopg —1szt.
- nadziemny hydrant przeciwpozarowy ¢80mm — 1szt.
- kotnierz slepy @100 - 1szt.
- kréciec jednokotnierzowy typ F-KS ¢80 do rur PVC — 2szt.

- opaska wodociggowa do rur PVC ¢90mm — 2szt.

- rura wodociggowa PCV@90, L=2,0m - 1szt.

Wezet hydrantowy H.P nr 2- projektuje sie na wodociggu @110mm PE100
SDR17 PN10 (dziatka nr 3025/29, 4212/3) i nalezy wykonac go przy uzyciu:

- trojnik kotnierzowy ¢$100/$80/$100 -1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 2szt.
- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢80 —1szt.
- kolano kotnierzowe ze stopg —1szt.

- nadziemny hydrant przeciwpozarowy ¢80mm — 1szt.



- kotnierz slepy @100 - 1szt.

- kréciec jednokotnierzowy typ F-KS ¢80 do rur PVC — 2szt.
- opaska wodociggowa do rur PVC ¢90mm — 2szt.
- rura wodociggowa PCV@90, L=1,0m - 1szt.

Wezet hydrantowy H.P nr 3- projektuje sie na wodociggu @110mm PE100
SDR17 PN10(dziatka nr 3025/53) i nalezy wykona¢ go przy uzyciu:

- tréjnik kotnierzowy ¢100/$80/$100 -1szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.
- kotnierz slepy @100 - 1szt.
- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢80 —1szt.
- kolano kotnierzowe ze stopg —1szt.
- nadziemny hydrant przeciwpozarowy ¢80mm — 1szt.
- tréjnik zeliwny kotnierzowy @100/100/100 mm — 1szt.
- zasuwa kotnierzowa z gumowym klinem ¢$100mm — 3szt.
- tuleja kotnierzowa @100 (do zgrzewania) — 1szt.
- krdciec jednokotnierzowy typ F-KS ¢100 do rur PVC — 2szt.
- opaska wodociggowa do rur PVC ¢$100mm — 2szt.

Ze wzgledu na nie utwardzony charakter ulic skrzynki zasuw nalezy
zabezpieczy¢ betonowymi ptytkami i oznaczyé tabliczkami na najblizszym ogrodzeniu
posesji lub na stupkach betonowych.

W pofagczeniach kotnierzowych stosowaé sSruby i nakretki galwanicznie
ocynkowane. Przy kolanach, tukach, trojnikach oraz na korncéwkach sieci wykonac
nalezy bloki oporowe. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na
budowie z betonu klasy B-15. Rury PCV oddzieli¢ od blokéw oporowych za pomocg
grubej foli budowlanej. Pod zasuwy i kolana stopowe przy hydrantach podktadaé



ptytki chodnikowe o wymiarach 50x50x7cm. Na zasuwach liniowych i hydrantowych
nalezy zamontowac¢ obudowy teleskopowe.

Studnie kanalizacyjne na kanale sanitarnym powinny odpowiada¢ wymogom
polskiej normy PN-92/B-10729 " Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowane studnie kanalizacyjne ustawia¢ na podsypce piaskowej grubosci
10mm. Zasypke dookota studni kanalizacyjnych wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Przed opuszczeniem studni kanalizacyjnych do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny.

Rury kanalizacyjne skladowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zas$lepek -korkow.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
zgodnie z instrukcjag montazu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
dostarczonych przez producenta.

4. Préby szczelnosci.

4.1. Sie¢ wodociggowa.
Do wykonania proby szczelno$ci przystgpié:

= po catkowitym zakonczeniu montazu rurociggéw i wzrokowym sprawdzeniu
potgczen,

= potgczenia kotnierzowe i ksztattki zeliwne odkryte,

= po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania,

Rurocigg poddawaé probie cisnieniowej zgodnie z PN-70/B 10715 na ci$nienie
0,9MPa na czas 30min /dwukrotnie/.

Prébe szczelnosci nalezy uznac za pozytywng jezeli po dalszych 30minutach nie
stwierdzi sie spadku cisnienia przekraczajgcego wartos¢ 0,02MPa.

4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy poddac probie szczelno$ci zgodnie
ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:
a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,



b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwaciji

5. Dezynfekcja i ptukanie wodociagu.

Dezynfekcje i ptukanie wybudowanego wodociggu z rur PEHD PE100 SDR17
nalezy wykona¢ wg. wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z 1966r.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia /100mg/dm3/ Ilub
chloraming w ilosci 20-30 mg/dm3 wody.

Czas dezynfekcji 24 godziny.

Po okresie stojki przystgpi¢ do ptukania czystg wodg, przy predkosci przeptywu
nie mniejszej niz 1,0m/s.

Skutecznos¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajgc bakteriologiczne badanie
wody.

Przed podaniem wody dla odbiorcéw nalezy dokonaé¢ badan o przydatnosci
wody do spozycia zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca
2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczone do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr
61 poz. 417).

Warunkiem dopuszczenia wodociggu do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnego
wyniku proby szczelnoéci, a takze analizy bakteriologicznej wody.
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Sokotéw Podlaski dn. 15.02.2024r

AGNIESZKA TYMINSKA -ROWICKA

/Imie i nazwisko projektanta /

AGNIESZKA JADCZUK - SKRZECZKOWSKA

/Imie i nazwisko projektanta sprawdzajgcego /

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo

budowlane, oswiadczam, ze projekt techniczny:
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Wrzosowa i w ul. Makowa w Sokotowie Podlaskim

/zamierzenie budowlane /

Dz. nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53
obreb 0001 Sokotéw Podlaski
Jjednostka ew. 142901 _1 Sokotéw Podlaski

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

11



/podpis sktadajgcego oswiadczenie/
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Agnieszka Tyminska - Rowicka Sokotow Podlaski dnia 05.02.2024r

(imig i nazwisko)

ul. Nieciecka 15A, 08-300 Sokolow Podl

(adres)

668386067

numer telefonu

(miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJHEKTANTASPRAWDZAJACEGO™
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant / projektant sprawdzajacy*, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny zamienny:

SIEC WODOCIAGOWA @110PEHD | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ @200PCV-U

wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego

do realizacji na dzialce/ch nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48,
3025/57, 3025/53. potozonej/ych SOKOLOW PODLASKI, UL. WRZOSOWA - MAKOWA

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

podpis projektanta / projektanta sprawdzajqcego

* niewlasciwe skreslié¢



Agnieszka Jadczuk Skrzeczkowska Sokoléw Podlaski dnia 05.02.2024r

(imig i nazwisko) (miejscowosé, data)

ul. Lipowa 40, 08-300 Sokoléw Podl

(adres)

604658149

numer telefonu

OSWIADCZENIE
PROJEKFANTA/ PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant / projektant sprawdzajacy*, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny zamienny:

SIEC WODOCIAGOWA @110PEHD | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ @200PCV-U

wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego

do realizacji na dzialce/ch nr 3025/63, 3025/67, 3025/29, 4212/3, 3025/40, 3025/48,
3025/57, 3025/53. potozonej/ych SOKOLOW PODLASKI, UL. WRZOSOWA - MAKOWA

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

podpis projektanta / projektanta sprawdzajgcego

* niewlasciwe skreslié¢



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agnieszce Jolancie Tyminskiej-Rowickiej
ur. dnia 20 stycznia 1974 roku w Sokolowie Podlaskim

numer ewidencyjny MAZ/0443/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Jolanta Tyminska-Rowicka
ul. Galczynskiego 9 m. 18
08-300 Sokolow Podlaski
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 390 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Agnieszka Jolanta Tyminska-Rowicka
ur. dnia 20 stycznia 1974 roku w Sokolowie Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0443/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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M B POLSKA

Loz A
LS N ZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ Frimerze weryfiE cyjmym:
MAZ-90E-IGB-SDR *

Pani AGNIESZKA JADCZUK-SKRZECZKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0241/08
adres zamieszkanla ul. LIPOWA 40, 08-300 SOKOLOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadcranie zostalo wygenerowane elektronicznio | opatrzone berpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikaty w dniu 2022-02-14 roku proez:

Roman Lulls, Przewodniczycy Rady Mazowleckie] Dkregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

[Zpadnie art. 5 ust 3 ustawy £ dela 18 wrzednia 2000 1, & pedplsle slestropicanym [De. U 2001 Wr 130 poe, 1450) dane w postach
siektranlcine] opatraone bexplactnym podplsem alokaronlcenym weryfikowanym prey pemoc webniego bwalflwanegs certyllkatu 53
réwncwaine pod wiglydem skutkéw praweych dokameniom opatreorym podplsam| wiasnDrecTy L)

* Wandiacly paprawnodd damych w sinfajstym tadwisdozeniu motna sprawdslé za pomocy numers werfikscyloegs eiwladcenty ae
sironle Polskle] by Indynberdw Budownibctes wees.pibongpl ub kortaitujye sie & Blurem wiadchae| Oirggove] Iohy Intyrierde
Budawniciva,

\'/ R .



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4DC-5ES-6UL *

Pani AGNIESZKA JADCZUK-SKRZECZKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0241/08
adres zamieszkania ul. LIPOWA 40, 08-300 SOKOtOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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SCHEMAT WEZtA "W3"

|
|
|
|
|
UL. WRZOSOWA (DZIALKA NR 3025/40)
PROJEKTOWANY WODOCIAG PE HD @110

OZNACZENIA:
1- Zasuwa kotnierzowa z klinem gumowym @100 - 1szt.
2- Tuleja kotnierzowa (do zgrzewania) do rur PEHD @110
z kotnierzem stalowym @100 - 1kpl.
3- Luk segmentowy o kgcie 135° @110 (DO ZGRZEWANIA) - 1szt.

A

PROJEKT TECHNICZNY
SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

ISTNIEJACY WODOCIAG @110PCV

LOKALIZACJA: Sokotow Podlaski, ul. Wrzosowa i ul. Makowa
dz. nr 3025/63, 325/67, 3025/29, 4212/3,
3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53
obreb 0001 Sokotéw Podlaski

SCHEMAT WE Zt A "W4" jedn. ewidencyjna 142901_1 Sokotéw Podlaski

UL. WRZOSOWA (DZIALKA NR 3025/40)

INWESTOR: _
_OZNACZENIA: MIASTO SOKOLOW PODLASKI
1- Zasuwa kotnierzowa z klinem gumowym dn.100 - 1szt. G oA RO ul. Wolnosci 21
2- Tuleja kotnierzowa (do zgrzewania) do rur PEHD @110 _ '08_300 Sokotow Podlaski
. Lo} . . .
z kotnierzem stalowym @100 - 3kpl. _ q proje:thOWy Imie, Nazwisko nr Upr. | Podpis
mgr inz. Agnieszka Tymifnska—Rowicka
PROJEKTANT | or. nr MAZ/0443/PWBS/ 15
g — mgr inz. Agnieszka Jadczuk—Skrzeczkowska|
= X SPRAWDZAJACY upr. nr MAZ/0412/PBS/16
| &
NAZWA RYSUNKU:
; o ’ ; SCHEMAT WEZLA W3; W4
| ISTNIEJACY WODOCIAG @110PCV 1 il I PROJEKTOWANY WODOCIAG @110PEHD l Branza Data Skala NF_Tys:

W ULICY MAKOWEJ (DZIAtKA NR 3025/48) W ULICY MAKOWEJ (DZIALKA NR 3025/48) sanitarna luty 2023 - 4




SCHEMAT HYDRANTU PRZECIWPOZAROWEGO

H.P. 2
A : OZNACZENIA:
! XJI \ k ! 1- Tréjnik zeliwny kotnierzowy @100/280/83100 - 1szt.
| PROJEKTOWANY WODOCIAG @110PEHD ! I PROJEKTOWANY WODOCIAG @110PEHD | 2- Tuleja kotnierzowa (do zgrzewania) do rur PEHD @110
W ULICY SZMARAGDOWEJ W ULICY SZMARAGDOWEJ Z kO’nterzem Sta|0wym ®1 00 - 2kp|
3 3- Zasuwa kotnierzowa z klinem gumowym @80 - 1szt.
ﬁ 5 4- Kolano stopowe pod hydrant p.pozarowy dn.80- 1szt.
4

5- Hydrant p.pozarowy nadziemny dn.80 - 1klp.

4

SCHEMAT HYDRANTU PRZECIWPOZAROWEGO

H.P. 1
— J 7 PROJEKT TECHNICZNY
E/X SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
3
2 LOKALIZACJA: Sokotéw Podlaski, ul. Wrzosowa i ul. Makowa
e dz. nr 3025/63, 325/67, 3025/29, 4212/3,
3 3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53
N 4 obreb 0001 Sokotéw Podlaski
jedn. ewidencyjna 142901_1 Sokotéw Podlaski
3 INWESTOR:
I . | MIASTO SOKOtOW PODLASKI
_ I PROJEKTOWANY WODOCIAG @110PEHD ; u" W0|nOSCI 21 .
o/ ) W ULICY WRZOSOWE! 08—300 Sokotdow Podlaski
OZNACZENIA: prgje:’lig'wy Imie, Nazwisko nr Upr. Podpis
1- Trojnik zeliwny kotnierzowy @100/380/3100 - 1szt. pROJEKTANT | M7 InZ. Agnieszka Tyminska—Rowicka
2- Tuleja kotnierzowa (do zgrzewania) do rur PEHD @110 Upr. nr MAZ/0443/PWBS/15
Z kolhierzem stalowym @100 - 1kp| SPRAWDZAJACY mgr inz. Agnieszka Jadczuk—Skrzeczkowskd|
3- Krociec jednokotnierzowy, Zeliwny @80 do rur PCV- 2szt. upr. nr MAZ/0412/PBS/16
4- Opaska wodociagowa do rur PCV @90 - 2szt. NAZWA RYSUNKU:
5- Zasuwa kotnierzowa z klinem gumowym @80 - 1szt. SCHEMAT WEZtA H.P. 1; H.P. 2
6- Kolano stopowe pod hydrant p.pozarowy dn.80- 1szt. o oo < —
7- Hydrant p.pozarowy nadziemny dn.80 - 1klp. sar:?tr;r(:m G e —
8- Kotnierz $lepy dn.100 - 1szt. luty 2023 5




SCHEMAT HYDRANTU PRZECIWPOZAROWEGO
H.P.3

-
4|>4||—/1
T

OZNACZENIA:

1- Trojnik zeliwny kotnierzowy @100/@80/@100 - 1szt.

2- Tuleja kotnierzowa (do zgrzewania) do rur PEHD @110
z kotnierzem stalowym @100 - 1kpl.

3- Zasuwa kotnierzowa z klinem gumowym @80 - 1szt.

4 Kolano stopowe pod hydrant p.pozarowy dn.80- 1szt.

5- Hydrant p.pozarowy nadziemny dn.80 - 1kip.

6- Kotnierz $lepy dn.100 - 1szt.

PROJEKTOWANY WODOCIAG @110PEHD
W ULICY MAKOWEJ (DZIALKA NR 3025/48)

PROJEKT TECHNICZNY

SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

LOKALIZACJA: Sokotéw Podlaski, ul. Wrzosowa i ul. Makowa
dz. nr 3025/63, 325/67, 3025/29, 4212/3,
3025/40, 3025/48, 3025/57, 3025/53
obreb 0001 Sokotéw Podlaski
jedn. ewidencyjna 142901_1 Sokotéw Podlaski

INWESTOR:

MIASTO SOKOLOW PODLASKI
ul. Wolnosci 21

08—300 Sokotow Podlaski
przjeeskﬁ?wy Imie, Nazwisko nr Upr. Podpis
mgr inz. Agnieszka Tyminska—Rowicka
PROJEKTANT 1 or. nr MAZ/0443/PWBS,/15
mgr inz. Agnieszka Jadczuk—Skrzeczkowskd|
SPRAWDZAIACY | % nr MAZ/0412/PBS/16

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT WEZtA H.P. 3

Branza

Data Skala Nr_rys.

sanitarna

luty 2023 - 6




Wiaz Zeliwny typ cieZki

Ylﬁ

SCHEMAT STUDNI DN.425 PCV
NA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rura teleskopowa 9425
Uszczelka
( )
) (
( ) <
[) (] Rura karbowana 2425 g
of 2 19 2
( +
) P s
( ) S
D] ( N
( : ) %)
) ( 2
( ) Q
) C Uszczelka &
s _ _ T N §
g S R Kineta z PE Iub PP
_ Typ LI 1l lub IV
- [ I |
S . . :
‘ 1 ‘ 2
q
‘ ‘ Nz
= | I

UWAGA: Przyjeto studnie z tworzywa sztucznego wg. katalogu firmy WAWIN
H1, H2, H3 - wielkosci wg. karty ktalogowej studni
DN - Srednica rurociggu PCV (©200)

N1 - rzedna terenu wg. profili
N2 - rzedna dna rurociggu wg. profili

PROJEKT TECHNICZNY
SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

LOKALIZACJA: ]
Sokotéw Podlaski, ul. Szmaragdowa

dz. nr 2834, 2820/19, 2820/9
obreb 0001 Sokotéw Podlaski
jedn. ewidencyjna 142901_1 Sokotéw Podlaski

INWESTOR:
MIASTO SOKOLOW PODLASKI
ul. Wolnosci 21
08—300 Sokotéw Podlaski

t . . R
prﬁje:lftgwy Imie, Nazwisko nr Upr. | Podpis
mgr inz. Agnieszka Tymiriska—Rowicka
PROJEKTANT | or. nr MAZ/0443/PWBS/ 15
mgqr inz. Agnieszka Jadczuk—Skrzeczkowska
SPRAWDZAACY | - MAZ/0412/PBS/16

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ 2425PCV
Branza Data Skala Nr_rys.
sanitarna grudzien 2022 - 7




SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN.1200
Z PREFABRYKATOW ZELBETONOWYCH
o NA KANALIZACJI SANITARNEJ

2625 ‘

N1 wiaz 2gliwny dn.600

yp oiedia 40t
o| 8
2|8
©
N,
o 3
© N|[—=
3
s — |9
3 © Bitizol R+P
ZASYPKA WYKOPU GRUNTEM
= ZAGESZCZONYM WARSTWAMI

1080
1000

stopnie zlazo
polaczenie kregow Zelwine

na uszczelke

PROJEKT TECHNICZNY
SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

D\ kregi betonowe
" prefabrykowane dn.12000

LOKALIZACJA:
Sokotéw Podlaski, ul. Szmaragdowa

dz. nr 2834, 2820/19, 2820/9
obreb 0001 Sokotéw Podlaski
jedn. ewidencyjna 142901_1 Sokotéw Podlaski

MIASTO SOKOLOW PODLASKI
ul. Wolnosci 21
08—-300 Sokotéw Podlaski

o
3
S % ® Zespol Imie, Nazwisko nr Upr. | Podpis

N2 = projektowy
d— RURA @200 o [ RURA 2200 N . . . .
PROJEKTANT | ™97 inz. Agnieszka Tymiriska—Rowicka
- upr. nr MAZ/0443/PWBS/15

il

‘ & \1\ ' PRAWDZAJACY | 9" inz. Agnieszka Jadczuk—Skrzeczkowskd|
‘ \ 150 Zir ﬁ— |S upr. nr MAZ/0412/PBS/16
\ NAZWA RYSUNKU:
podsypka tyrorancr 2 iasd e SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJINEJ 21200

Zageszzona do 1s=0,95
Branza | Data [ Skala | Nr rys. ]
sonitarnal o pope | - | 8

UWAGA: Przyeto prefabrykaty studni wg. katalogu firmy "Ekol-Unicon" Gdarisk
N1 - rzedna terenu wg.profilu
N2 i N3 - rzedne dna rurociggéw wg. profilu

1080
1000

INWESTOR:

WYSOKOSC STUDNI H - WG. PROFILI

przejécie tulejowe

1

5




ULOZENIE RUR W WYKOPIE

Pz+600mm - max., Dz + 300mm - max.

ANVIVANVIYA
/NN /NN
ANVIVANVIYA
ANVIVAN

50mm //// ///////
<,

/) 4
/ (ﬁ' /

/ /' 2
///////
min. 100mm _/L // /// / ////?
lub Dz/6 //////////

g

OZNACZENIE:
1- Grunt miejscowy zageszczony warstwami o gr. 30cm,
2- Grunt niespoisty miejscowy lub dowieziony do wykonania podtoza i obsypki.

(Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego do wysokosci 5cm powyzej rury,
zageszczajac jg systematycznie warstwami)



